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| A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEM{

1) Zastavénddzemi e vvmereno k12,2018,

Zastavéné tizemi je vymezeno k 1. 11. 2020.

2) Zastavéné uzemi Tiché je vymezeno ve vykresech:

1. Zékladni ¢lenéni Gizemi méfitko 1:5 000
2. Hlavni vykres meéfitko 1: 5000
3. Doprava méfitko 1:5 000
4. Vodni hospodarstvi m¢étitko 1 :5000
5. Energetika, spoje m¢éfitko 1:5 000

B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE

JEHO HODNOT

1) Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vytvofeni podminek pro rozvoj
spravniho uzemi:

dostate¢nou nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu za ucelem udrzeni
stabilniho poctu obyvatel a zlepSovani vékové struktury véetné vytvoreni nabidky
ploch pro obyvatele sousediciho mésta Frenstat pod Radhostém, tj. plochy smiSené
obytné;

nabidkou ploch pro rozvoj vetejné infrastruktury — plochy obcanské vybavenosti;
nabidkou ploch pro rozvoj vyroby a sluzeb za Gcelem podpory ekonomiky, vytvaieni
pracovnich mist a zabezpeceni sluzeb v tzemi;

nabidkou ploch pro rozvoj predevs§im kazdodenni a vikendové rekreace a relaxace —
plochy ob¢anského vybaveni — sportovnich zatizent;

vymezenim ploch pfirodnich pro uzemni systém ekologické stability a ploch
smiSenych nezastavéného tUzemi (vzrostla zelen mimo lesni pozemky, mokiady

apod.).

2) Hlavni zasadou pii vytvareni podminek pro rozvoj uzemi jsou pozadavky na ochranu

3)

4)

architektonickych, urbanistickych a ptirodnich hodnot izemi pfi navézani na dosavadni
urbanisticky a stavebni vyvoj katastralniho tizemi.

Koncepce rozvoje uizemi vychazi z prognozy vyvoje bydleni ve sttednédobém vyhledu
(do r.2025), ktery se opirda o komplexni zhodnoceni podminek feSeného uzemi. Je
predpokladan mirny nartst poctu obyvatel a vystavba cca 4 - 5 novych bytl ro¢né. Asi
u 1/4 z uvedeného poctu bytu je mozné piedpokladat jejich vybudovani bez narokd na
nové plochy vymezené tizemnim planem jako navrhové (pudni vestavby, ptistavby, zmény
vyuZiti objektl, vystavba v prolukach a na vétSich zahradach apod). Uvedena bilance je
také vychozim ptfedpokladem pro bilancovani potieby ploch a dimenzovani technické
infrastruktury.

Piredmétem ochrany na uzemi obce Ticha jsou:
4.1) Piirodni hodnoty

- Ptirodni pamatka Travertinové kaskady,
- Ptirodni park Podbeskydi,
- vyznamné krajinné prvky registrované,




4.2)

- vyznamné¢ krajinné prvky dle obecné ochrany pfirody,

- stanovist¢ vyznamnych druhi rostlin a Zivocicha,

- uzemni systém ekologické stability,

- chrénénd loziskova uzemi, vyhradni loziska, dobyvaci prostory.

Kulturni a historické hodnoty

nemovité kulturni pamatky:
- krucifix na p. €. 191,
- bozi muka p. ¢. 2506/1, u silnice 4848,
- sousosi Smutecni pisen na hibitove,
- pamatky mistniho vyznamu — kiize, kaplicky,
- vale¢né hroby — pomniky obétem 1. a 2. svétové valky
- uzemi s vys$i pravdépodobnosti vyskytu archeologickych nalezi — stfedovéké
a novoveke jadro obce.

Respektovat navrh nemovitosti na kulturni pamatky:
- Spychar u €. p. 20, parc. €. 951,

- zdény dam &. p. 27, parc. ¢. 1193,

- stodola u ¢. p. 53, parc. ¢. 970,

- prkenna stodola u €. p. 59, parc. ¢. 921,
- roubena stodola u €. p. 62, parc. ¢. 892,
- Spycharu €. p. 73, parc. ¢. 768,

- zdény a roubeny dim, parc. ¢. 689,

- zdény diam ¢. p. 83, parc. ¢. 587,

- roubeny dim €. p. 90, parc. €. 366,

- stodola u ¢. p. 93, parc. ¢. 1629,

- roubeny dim €. p. 94, parc. €. 326,

- roubena chalupa €. p. 177, parc. €. 681,
- roubena chalupa €. p. 236, parc. ¢. 687,
- roubeny dim ¢. p. 251, parc. €. 875,



C. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI,
ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI
ZELENE

C.1 CELKOVA URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1) Hlavni urbanistickou funkci obce je funkce obytna, funkce obsluzna, vyrobni a rekreaéni
jsou funkcemi dopliikkovymi.

2) Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch piedstavuji plochy smisené obytné (SO).
v ramci kterych lze pfipustit také vystavbu zafizeni obCanské vybavenosti a dalSich staveb
v souladu s podminkami stanovenymi v oddile F této textové ¢asti.

3) Stavajici zafizeni obCanského vybaveni zlstavaji beze zmény, nova plocha obcanského
vybaveni (OV) je navrzena ve vazb¢ na areal zakladni Skoly.

4) Stavajici sportovni aredly zlstavaji uzemné beze zmény. Nové plochy obcanského
vybaveni - sportovnich zafizeni (OS) jsou navrzeny dvé¢. Jedna plocha navazuje na
stavajici sportovni aredl v blizkosti centra zastavby obce v severni ¢asti k. 0., dalsi plocha
je vymezena v centru této zastavby.

5) Stavajici vyrobni arealy — plochy vyroby a skladovani (VS) zustavaji izemné beze zmény.
Zastavitelna plocha pro rozvoj vyroby a skladovani je navrzena jizné od Mechaniza¢niho
stiediska, v sousedstvi sportovniho aredlu — fotbalového htisté. Dalsi plocha je vymezena
V navaznosti na stavajici vyrobni areal v jizni ¢asti spravniho izemi obce.

6) Stavajici hibitovy jsou respektovany (OH). U hibitova, v jizni ¢asti k. 0., je navrzeno
roz$iteni parkovacich ploch.

7) Stavajici plochy prostranstvi vefejnych — zelené vetejné (ZV), vymezené v centru zastavby,
zustavaji izemn¢ beze zmény. Plocha prostranstvi vefejného — zelené vefejné je vymezena
v navaznosti na stabilizovanou plochu ob¢anského vybaveni — hibitova (OH), situovaného
V severni ¢asti souvisle zastavéného uzemi.

8) Jako stavajici plochy zemédélské — zahrady (ZZ) jsou vymezeny plochy, které netvofii
jeden celek s pozemky obytné zastavby, ptipadné plochy, které nebylo vhodné zaradit do
ploch smiSenych obytnych (SO) vzhledem k tomu, Ze neni Zddouci na nich rozvijet
zastavbu. Nové plochy zemédélské — zahrad (ZZ) jsou vymezeny vV prolukach mezi
stavajici souvislou zastavbou nebo v plochach navazujicich na zastavéné Uzemi, a to
zejména na pozemcich, jejichz vyuziti pro zastavbu neni vhodné z dGvodu situovani
téchto ploch ve stanoveném zéiplavovém Uzemi nebo je vyuZiti plochy omezeno jinym
limitem v Gzemi, ale Ize tyto pozemky vyuzit k drobné zemé&délské produkci.

9) V jihovychodni ¢asti obce je vymezena stavajici plocha vyroby a skladovani — elektrarny
fotovoltaické (VS-F).

10) Za tucelem vazby na stavajici urbanistickou kompozici a zachovani vzajemnych
harmonickych vztaht je stanovena pro plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti maximalni
vyska zastavby a procento zastavitelnosti pozemkl — viz oddil F.2 Podminky vyuziti ploch
S rozdilnym zplsobem vyuZiti.




11) Uzemnim planem Tichd a jeho Zménou &. 1 jsou vymezeny zastavéné a zastavitelné
plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:
Plochy smiSené obytné (SO)
Plochy obcanského vybaveni (OV)
Plochy ob¢anského vybaveni - sportovnieh zatizeni (OS)
Plochy obcanského vybaveni - hibitovy (OH)
Plochy zemé&dé€lské - zahrady (Z2)
Plochy vyroby a skladovani (VS)
Plochy prostranstvi vefejnych- zelen¢ vetejné (ZV)
Plochy prostranstvi vetejnych (PV)
Plochy komunikaci (K)
Plochy technické infrastruktury (TT)
Plochy vyroby a skladovani - elektrarny fotovoltaické (VS-E)
Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem viz oddil F.2 Podminky
vyuZiti ploch s rozdilnym vyuzitim.

12) Urbanisticka kompozice, tj. prostorové uspotadani, je soucasti urbanistické koncepce.
Pii rozvoji zastavby na zastavitelnych plochach, nové vystavbé v plochach piestavby
a Vv plochach stabilizovanych a pii zménach staveb dbat na estetické utvareni a kompozicni
uspotadani prostort, ploch, ptirodnich i stavebnich prvkl s ohledem na hodnoty izemi.

13) Dbat na dodrzovani procenta zastavitelnosti pozemki stanoveného v oddile F.2 pro
vybrané plochy srozdilnym zpisobem vyuziti za ucelem omezeni nadmérného
zahustovani zastavby a pro potfebu zachovani retenc¢ni schopnosti uzemi. Jde o zavazny
koeficient, ktery urcuje pomér zastavénych ploch k celkové vyméie pozemku. V ptipade
vycerpani stanovené¢ho maximalniho procenta zastavitelnosti pozemku nebude mozné, pii
dalsim dé€leni pozemkii, na dosud nezastavénych plochach povolovat dalsi vystavbu.

14) Dbat na dodrzovani vySskové hladiny zastavby dle podminek stanovenych v oddile F.2
za Ucelem zachovani urbanistické kompozice, tj. prostorové formy, kterd ma vliv na
vizualni vnimani lokality.



C.2 VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY
V K. U. TICHA NA MORAVE

1) Zastavitelné plochy — vy&et zastavitelnych ploch vymezenych Uzemnim planem Ticha po
Zméné ¢. 1 a Zménou €. 2

Plocha Plocha - zpisob vyuZiti Podminky Vyméra
¢islo realizace v ha
Z1 plocha smiSena obytna (SO) 0,54
Z4 plocha zemédélska — zahrada (Z2) 0,93
Z8 plocha smiSena obytna (SO) 0,23
Z9 plocha zemédélska — zahrada (Z2) 0,87
Z10 plocha zemé&d¢lska — zahrada (ZZ2) 1,18
Z11 plocha smiSené obytna (SO) 1,62
Z13 plocha smiSena obytna (SO) 0,48
Z16 plocha smiSené obytna (SO) 0,23
Z19 plocha smiSena obytna (SO) 0,19
721 plocha smiSena obytna (SO) 0,33
722 plocha zeméd¢lska — zahrada (ZZ) 0,64
723 plocha smiSena obytna (SO) 1,75
724 plocha smiSena obytna (SO) 0,26
725 plocha smiSena obytna (SO) 0,29
726 plocha smiSena obytna (SO) 0,19
728 plocha smiSena obytna (SO) 0,40
Z29 plocha smiSena obytna (SO) 0,97
Z30 plocha smiSena obytna (SO) 0,28
Z31 plocha smiSena obytna (SO) 0,35
734 plocha smiSena obytna (SO) 0,22
na kazdé 2 ha této plochy bude
Z38 plocha smiSena obytna (SO) vymezena plocha verejného 2,85
prostranstvi o vyméte 0,1 ha

Z39 plocha vyroby a skladovani (VS) 1,38
ol
Z46 plocha obéanského vybaveni (OV) 1,38
47 Toc] {Send obytnd (SO) 045
748 plocha smiSend obytna (SO) 0,22
249 Toc] (Send obytnd (SO 0.26
g@ p|seh'i Ewﬂq]’s‘ieﬂf’] ebf‘{‘n'i (S()) 97_24
Z51 plocha smiSena obytna (SO) 0,27
Z52 plocha smiSena obytna (SO) 0,67
Z53 plocha smiSena obytna (SO) 0,48
Z54 plocha smisena obytna (SO) 0,30
Z55 plocha smiSena obytna (SO) 0,55
Z57 plocha smiSena obytna (SO) 0,51




Z58 plocha smiSena obytna (SO) 0,69
Z59A plocha smiSena obytna (SO) 0,39
Z59B plocha smiSené obytna (SO) 0,16
Zménou €. 1 se rusi podminka:
uzemni studie;
Z60 plocha smiSené obytna (SO) na kazdé 2 ha této plochy bude 1,87
vymezena plocha verejného
prostranstvi o vyméte 0,1 ha
Z61 plocha smiSené obytna (SO) 0,77
262 plocha smiSena obytna (SO) 0,82
764 plocha smiSené obytna (SO) 0,54
Z65 plocha smisena obytna (SO) 0,26
266 plocha smiSené obytna (SO) pripustna vystavba 1 RD 0,30
769 plocha zemédélska — zahrada (Z2) 0,21
Z71 plocha smiSena obytna (SO) 0,48
Z72 plocha smiSena obytna (SO) g_gg
Z73 plocha smiSena obytna (SO) 3_85
Z74 plocha smiSena obytna (SO) 0,18
Z76 plocha smiSena obytna (SO) 0,23
77 plocha smiSena obytna (SO) 0,39
Z81A plocha smiSena obytna (SO) 0,32
Z81B plocha smiSena obytna (SO) 0,30
282 plocha smiSena obytna (SO) 0,31
o . studie byla schvalena dne
783 plocha smiSena obytna (SO) 28. 6. 2013 5,42
784 plocha vyroby a skladovani (VS) 3,20
Z87 plocha zemédélska — zahrada (Z2) 0,70
Z88 plocha zeméd¢lska — zahrada (Z2) 0,29
789 plocha smi$end obytna (SO) 0,47
Z90 plocha zeméd¢lska — zahrada (Z2) 0,47
Z93 plocha smiSena obytna (SO) é:gg
Zménou €. 1 se rusi podminka:
tzemni studie;
794 plocha smiSena obytna (SO) na kazdé 2 ha této plochy bude 1,26
vymezena plocha verejného
prostranstvi o vymeéte 0,1 ha
I. etapa uzemni studie pro vychodni
Z95A ¢ast plochy byla schvalena dne 8,22
. . 28. 6.2013 (5,92 ha) 5,20
2958 plocha smisené obytnd (SO) II. etapa uzemni studie do-€tyilet-od 0,90
Z95C nabyt-Ginnosti-(2,30-ha) 0,18
byla schvélena dne 18. 12. 2019
796 plocha ob¢anského vybaveni 050
— sportovnich zatizeni (OS) 0,29
297 plocha smiSena obytna (SO) gﬁ




Zménou €. 1 se rusi podminka:
na kazdé 2 ha této plochy bude

798 plocha smiSena obytna (SO) vymezena plocha vefejného 0,57

prostranstvi o vyméte 0,1 ha

Zménou €. 1 se rusi podminka:
799 plocha smiSend obytn4 (SO) na kazdé 2 ha této plochy bude 0,90

vymezena plocha verejného

prostranstvi o vyméte 0,1 ha

na kazdé 2 ha této plochy bude 207
Z100 plocha smiSené obytna (SO) vymezena plocha verejného 2’ 01

prostranstvi o vyméte 0,1 ha '

A . 031

Z101 plocha smiSena obytna (SO) 0.97
Z103 plocha smiSené obytna (SO) 1,29
Z105 plocha smiSena obytna (SO) 0,43
2106,/ toc] (end obytnd (SO 050
ZL06B plochasmisend-obya 504 0:31
ZLoEC slochommiasi ol U0, ceg
7107 plocha smisend obytna (SO) 0,47
7108 plocha smiSena obytna (SO) 0,12
Z109 plocha zeméd¢lska — zahrada (ZZ2) 0,24
Z110 plocha smiSena obytna (SO) 0,56
Z111 plocha smiSené obytna (SO) 0,12
Z112 plocha zemé&délska — zahrada (Z2) 0,27
Z113 plocha smisena obytna (SO) 0,22
Z117 plocha smiSena obytna (SO) 0,38
Z118 plocha smiSena obytna (SO) 0,23
Z119A plocha smiSena obytna (SO) 0,86
ZL0E i oL

PV1 plocha vefejného prostranstvi 0,14
PV2 plocha vetejného prostranstvi 0,17
PV3 plocha vefejného prostranstvi 0,10
PV4 plocha vefejného prostranstvi 0,02
PV5 plocha vefejného prostranstvi 0,06
PV6 plocha vefejného prostranstvi 0,12
PV8 plocha vefejného prostranstvi 0,13
PV9 plocha vetejného prostranstvi 0,02
PV10 plocha veiejného prostranstvi 0,12
PV11 plocha vetejného prostranstvi 0,13
PV12 plocha vefejného prostranstvi 0,12




Zastavitelné plochy vymezené Zménou &. 1 Uzemniho planu Ticha

Plocha Plocha - zpiisob vyuZiti Podminky realizace Vyméra
dislo v ha
1/71 plocha smiSend obytna (SO) 0,26
1/Z3 plocha smiSend obytna (SO) 0,91
1/Z5 plocha zemédélska — zahrada (ZZ) 0,08
1/76 plocha smiSena obytna (SO) 0,10
1/Z8 plocha smiSend obytna (SO) 0,83
1/710 plocha smiSena obytna (SO) 0,05
1/711 plocha smiSend obytna (SO) 0,18
1/712 plocha smiSena obytna (SO) 0,14
1/Z13 plocha smiSend obytna (SO) 0,23
1/Z714 plocha zemédélska — zahrada (Z2Z) 0,07
1/717 plocha smiSena obytna (SO) 0,13
1/718 (;Sgc):ha dopravni infrastruktury silni¢ni 5,30
1/719 (;Sgc):ha dopravni infrastruktury silni¢ni 21.80
1/Z220 komunikaci (K) 0,09
1/Z221 komunikaci (K) 0,80
1/Z22 komunikaci (K) 0,12
1/Z223 komunikaci (K) 0,78
1/Z24 komunikaci (K) 0,17
1/Z226 obcanského vybaveni (OV) 0,10
1/227 plocha zeméd¢€lska — zahrada (ZZ) 0,66
1/Z28 plocha zemédélska — zahrada (Z2Z) 0,13
1/PV1 plocha prostranstvi vefejného (PV) 0,07

Zastavitelné plochy vymezené Zménou &. 2 Uzemniho planu Ticha

Plocha Plocha - zpiisob vyuZiti Podminky realizace Vyméra
Cislo v ha
2122 plocha smiSend obytna (SO) - 0,10
2/Z3 plocha smisena obytna (SO) - 0,20
2/26 plocha zemédé€lska — zahrada (Z2) - 0,12

2) Plochy piestavby nejsou UP Ticha vymezeny.




| C.3 SYSTEM SIDELNi ZELENE

1) Jako plochy vetejnych prostranstvi - zelené vetejné (ZV) jsou vymezeny plochy stavajici
zelen€ v centru zastavby v severni Casti obce. Zastavitelna plocha prostranstvi vefejného —
zelené vetfejné (ZV) je vymezena Vv navaznosti na stabilizovanou plochu obcanského
vybaveni — hibitova (OH), situovaného v severni Casti souvisle zastavéného uzemi.

Plocha ¢islo Plocha - zpisob vyuZiti Vyméra v ha

N2 vetejné prostranstvi - zelen vetejna (ZV) 0,93

2) Bude respektovana stavajici vzrostla zelen na nelesni pidé - zelen kolem vodnich tok,
stromotadi, jednotlivé vzrostl¢ stromy apod.

3) Soucasti systému zelené sidla jsou plochy lest (L), plochy vefejnych prostranstvi - zelené
vefejné (ZV), plochy p¥irodni - uzemniho systému ekologické stability (USES) a plochy
krajinné zelen€ (nehospodaiské dievinné porosty, mokiady apod.) oznacené jako plochy
smi$ené nezastavéného tizemi (NS).

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJI
UMISTOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITI

| D.L DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

| D.1.1DOPRAVA SILNICNI

1) Pro pielozku silnice 1/58 budou respektovany vymezené plochy dopravni infrastruktury
silni¢ni.

2) Pro pielozku silnice 11/483 budou respektovany vymezené plochy dopravni infrastruktury
silni¢ni.

3) Sit’ mistnich komunikaci v feSeném uzemi bude doplnéna o ptistupové trasy pro nové

navrhované funk¢ni plochy v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové
komunikace dle CSN 736110. Pfi jejich realizaci budou respektovany nasledujici zasady:

- budou respektovany minimalni Sitky ptilehlych vetfejnych prostranstvi dle vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, v odivodnénych
piipadech ve stisnénych pomérech bude respektovana §itka prostoru mistni komunikace
stanoveného dle CSN 736110;

- uslepené tiseky novych mistnich komunikaci budou doplnény o obratisté, kterd budou
realizovana v rdmci vymezenych pfilehlych urbanizovanych ploch dle mistni potieby;

- nové jednopruhové komunikace budou opatieny vyhybnami dle CSN 736110 dle mistni
potieby.



4) Vybrané stavajici trasy mistnich komunikaci je navrzeno stavebné upravit na jednotné
kategorie pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle CSN 736110. Piestavby
vybranych mistnich komunikaci budou zahrnovat Sifkové Upravy na dvoupruhové
kategorie s chodniky, event. pasy nebo pruhy pro cyklisty a parkovacimi pasy.
Jednopruhové stavajici komunikace budou doplnény vyhybnami a uslepené komunikace
obratiSti bez nutnosti jejich vymezeni v grafické casti.

5) Pfi realizaci Gprav stavajicich komunikaci budou dale respektovany nasledujici zasady:

- podél stavajicich mistnich komunikaci budou dle mistnich moZznosti respektovany $irky
prilehlych vetejnych prostranstvi dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani uzemi, v odivodnénych ptipadech ve stisnénych pomérech bude
respektovana $itka prostoru mistni komunikace stanoveného dle CSN 736110.

6) Vsechny komunikace v zastavbé (mimo silni¢ni prutahy) budou pokladany za zklidnéné
komunikace se smiSenym provozem.

7) Nova vystavba v plochach situovanych v navaznosti na plochy dopravni infrastruktury
silni¢ni, plochy prostranstvi vetejnych, jejichz soucasti je pozemni komunikace a plochy
komunikaci bude podminéna splnénim limiti na vefejné zdravi z hlediska externalit z
dopravy (tj. zejména hlukovych pomérii a vibraci).

D.1.2DOPRAVA STATICKA - ODSTAVOVANI A PARKOVANI AUTOMOBILU

1) Pro osobni automobily obyvatel bytovych domd budou vybudovany dal$i kapacity a to
formou stani na terénu v rdmci pfislusnych ploch. Odstavna stani na terénu mohou byt
realizovana 1 bez nutnosti jejich vymezeni v grafické ¢asti v ramci ostatnich ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

2) Pro parkovani osobnich automobilti u objektli obéanské vybavenosti budou vybudovany
dalsi kapacity odpovidajici stupni automobilizace 1 : 2,0 a to v ramci piisluSnych ploch
a podminek pro jejich vyuziti.

3) Odstavovani néakladnich vozidel se ptipousti pouze v souladu s podminkami stanovenymi
Vv ramci piislusnych ploch a podminek.

D.1.3PROVOZ CHODCU A CYKLISTU

1) Pro bezkolizni pohyb chodcii v zastavéném tizemi bude dobudovan chodnik podél pratahu
silnice 111/4864 a 111/48310 zastavénym uzemim a podél prutahu stavajici silnice I111/4836.
Vedeni chodnikl bude feSeno dle prostorovych moznosti.

2) V ramci $itkovych Uprav mistnich komunikaci je mozno uvnitf stanoveného prostoru
mistni komunikace budovat chodniky, event. pasy pro cyklisty bez vymezeni v grafické
¢asti izemniho planu. Realizace chodnikli podél novych mistnich komunikaci bude feSena
dle potieby v prostoru mistnich komunikaci nebo pfilehlém vefejném prostranstvi, jako
jejich soucast.

3) Pro cykloturistiku budou v feSeném Uzemi vymezeny nové trasy véetné nezbytného
technického zdzemi (odpocivky, informacni tabule).

4) Bude realizovana stezka pro cyklisty mezi Frenstatem pod Radho$tém a Kopfivnici vedena
podél vodniho toku Lubina. Cyklostezka bude feSena jako obousmérna a pro spole¢ny
provoz chodcii a cyklistt.
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5) V ramci zvySeni bezpe¢nosti pohybu cyklisti po silni¢nich pratazich budou v zastavéném
uzemi vymezeny pruhy event. pasy pro cyklisty dle mistni potfeby a prostorovych
moznosti.

6) Bude realizovana samostatna stezka pro cyklisty mezi Kopfivnici, Tichou, Lichnovem
a Frenstatem pod Radhostém vedena podél trasy stavajici silnice I/58, véetné navaznosti na
stezku vedenou podél vodniho toku Lubina. Cyklostezka bude feSena jako obousmeérna.

7) Bude realizovana samostatna stezka pro cyklisty mezi Tichou a Frenstatem pod Radhostém
vedend podél silnice 111/4848. Cyklostezka bude feSena jako obousmérnéd a pro spolecny
provoz chodcii a cyklistt.

8) Budou realizovany tpravy komunikaci v centralni ¢asti obce (paralelni komunikace vici
silnici 111/4864, v¢etné spojovaci komunikace s mistni komunikaci vedené od Frenstatu
pod Radhostém) umoznujici bezpecny pohyb cyklisti.

[ D.1.4 HROMADNA DOPRAVA OSOB

1) Zachovat dostupnost hromadné dopravy na uzemi obce.
2) Autobusové zastavky budou vybaveny fadnymi nastupisti a ptistiesky pro cestujici.

3) Pro mistni ¢ast Zuchov bude realizovana nova autobusova zastavka na stavajici silnici
111/4836.

| D.15 OSTATNI DRUHY DOPRAV

1) Plochy pro ostatni druhy doprav (napi. dopravu leteckou, vodni) nejsou navrzeny.
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| D.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

1)

2)

3)

Sit¢ technické infrastruktury piednostné vést v plochach vefejné pfistupnych -
v komunikacich, nebo v neoplocenych plochach podél komunikaci, v trasich vymezenych
v grafické ¢asti.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury je schématické vzhledem k méfitku vykrest
a zachovani Citelnosti, trasy siti upfesiiovat pii zpracovani podrobné;jsi dokumentace.

Sité technické infrastruktury je mozno realizovat ve vSech plochach zastavéného tizemi,
plochach zastavitelnych a plochach neurbanizovanych, tj. plochach lesnich, zemédélskych,
smiSenych nezastavéného tzemi, v souladu s podminkami uvedenymi v oddile F této
textové Casti.

| D.2.1 VODNi HOSPODARSTVI - ZASOBOVANI PITNOU VODOU

1)

2)
3)

4)

Stavajici vodovodni sit’ rozsifit o vodovodni fady DN 50 — DN 100 v ndvaznosti na
zastavitelné a zastavéné plochy. Rady DN 80 a DN 100 budou rovnéz plnit funkci
vodovodu pozarniho.

Respektovat navrh vystavby Cerpaci stanice pro horni tlakové pasmo.

Respektovat napojeni jihozapadni ¢asti obce Tiché na vodovodni sit’ Frenstatu pod
Radhostém.

Pielozit vodovodni fad DN 50 u lokality Zuchov a zménit na DN 80, z diivodu nové

navrzenych zastavitelnych ploch a nevyhovujicim podminkdm pozarni bezpecnosti dle
CSN 73 0873.

| D.2.2VODNi HOSPODARSTVI - LIKVIDACE ODPADNICH VOD

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

V povodi stavajici COV dobudovat vefejnou splaskovou kanalizaci gravitaéni profilu
DN 300.

Vybudovat destovou kanalizaci DN 300 — 600. Recipienty budou Tichavka, Lubina
a jejich ptitoky.

Piebytecné srdzkové vody odvadét melkymi zatravnénymi piikopy vedenymi podél
komunikaci do vhodného recipientu. Jejich realizaci ptipustit kdekoliv v izemi obce dle
potieby aniZ jsou jejich trasy vymezeny v grafické ¢asti.

Respektovat navrzené pasmo ochrany prostiedi COV do vzdalenosti 100 m od oploceni.
V tomto padsmu neumistovat obCanskou vybavenost z oblasti Skolstvi, zdravotnictvi,
socialni péce, stravovani, ubytovani a skladovani potravin.

Jizni ¢ast Tiché napojit splagkovou kanalizaci na stavajici kanalizaci a COV Frenstatu pod
Radhostém, dle potieby zfidit Cerpaci stanice.
V piipadé potieby provést piestavbu stavajici COV na potiebnou kapacitu s ohledem na

navrzeny rozvoj zastavby a stabilizovanou zastavbu dosud nenapojenou na vefejnou
kanalizaci.

Likvidaci splaskovych vod ze zastavitelnych a zastavénych ploch situovanych v dosahu
navrzené kanalizace teSit do doby vystavby kanalizace individudlné v Zumpach nebo
domovnich ¢istirnach odpadnich vod.
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8)

9)

Likvidaci splaskovych vod ze zastavitelnych a zastavénych ploch situovanych mimo
dosah kanalizace tesit individudlné v zumpach nebo domovnich ¢istirnach odpadnich vod.

Technologické odpadni vody z ploch vyroby a skladovani vypoustét do vetejné kanalizace
vsouladu s kanalizacnim fadem, tj. zajisténim patficného pred¢isténi ¢i neutralizace
vypousténych vod. Do doby vystavby vefejné kanalizace zajistovat likvidaci odpadnich
vod individualné.

D.2.3VODNI REZIM

1)

2)

3)

Vodni toky nezatrubnovat s vyjimkou zvlast odivodnénych ptipadi. Piipadné upravy
smeérovych a sklonovych pomérit provadét piirodé blizkym zpilisobem s pouzitim
ptirodnich materidlt.

V maximalni mife respektovat provozni pasma u Lubiny v Sifce do 8 m a u ostatnich
vodnich tokli nachazejicich se na k. 0. Tiché na Moravé v §ifce do 6 m od biehovych hran
pro udrzbu koryt a biehli vodnich tok.

Respektovat ochranna pasma vodnich zdroj.

D.24ENERGETIKA

Zasobovani elektrickou energii

1)

2)

3)

4)

5)

Provést prestavbu jednoduchého vedeni 400 kV - VVN 403 Prosenice — NoSovice na
dvojité na vedeni VVN 403 — 456 ve vymezeném koridoru. V koridoru nepovolovat
zadné stavby a zafizeni, které by vyznamnym zpusobem ztizily nebo znemoznily
realizaci pfestavby vedeni 400 kV - VVVN 403 Prosenice — Nosovice.

Potiebny transformacni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni
a podnikatelské aktivity v feSeném Uzemi zajistit ze stavajicich distribucnich trafostanic
22/0,4 kV, které budou doplnény novymi DTS navrzenymi v lokalitach s novou
vystavbou (DTS N1 —9), spolu s rozsifenim veiejné sit€ NN.

Vystavbu dalSich novych distribuénich trafostanic pro zastavitelné plochy, nebo pro
posileni zasobovani zastavénych izemi, vcetné tras pfivodnich vedeni, realizovat podle
aktualni potieby.

Zajisténi potrebného transformacniho vykonu pro podnikatelské aktivity z oblasti vyroby
asluzeb a umisténi novych distribucnich stanic feSit na zakladé potiteb jednotlivych
podnikatelskych subjekti.

Pti podrobnégj$im c¢lenéni zastavitelnych ploch zajistit priichodnost nadzemnich vedeni
VN 22 kV a zptistupnéni podpérnych bodi VN. V odlivodnénych piipadech je ptipustné
realizovat prelozky stavajicich vedeni, a to v souladu s podminkami stanovenymi pro
plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti.

Zasobovani plynem

1) Plynofikaci nové zastavby zajistit rozSifenim stavajici stiedotlaké plynovodni sité.
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Zasobovani teplem

1) Zachovat decentralizovany zpusob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu
s individudlnim vytapénim rodinnych domii, objektii druhého bydleni a samostatnymi
kotelnami pro objekty ob&anské vybavenosti a objekty pro podnikatelské aktivity.

2) V palivo - energetické bilanci tepelnych zdroji preferovat vyuziti zemniho plynu pro
byty, plochy obcanské vybavenosti a vyroby, s dopliikovou funkci dfevni hmoty,
bioplynu a elektrické energie.

D.2.5SPOJE

1) Respektovat vedeni patetni kabelové komunikacni sité a radioreleové spoje vedené nad
spravnim tzemim obce Ticha.

D.3 UKLADANI A ZNESKODNOVANI ODPADU

1) Komunalni odpady ze spravniho uzemi obce Tiché odvazet na fizené skladky mimo
spravni Gzemi obce. Ve spravnim tzemi obce Tiché neni zemnim pldnem vymezena
plocha pro ztizeni skladky komunalniho odpadu.

2) Sbérné dvory lze realizovat a provozovat v ramci ploch vyroby a skladovani (VS)
a v ploSe obcanského vybaveni (OV) na pozemku parc. ¢. 789/5, v souladu podminkami
stanovenymi v oddile F pro tyto plochy.

3) Nebezpecny odpad shromazd’ovat ve sbérném dvofe nebo v urCenych objektech obce,
popf. svazet mobilni sbérnou  anasledné odvazet k odstranéni na zafizeni urcena
k likvidaci nebezpe¢nych odpadit mimo spravni tizemi obce Tiché.

4) Odstranéni pramyslového odpadu z vyroby provozované na plochach vyroby a skladovani
(VS) zajistovat individualné ptivodci vzniku odpadu.

D.4 OBCANSKA VYBAVENOST

1) Respektovat plochu Z46 pro vybudovani obcanské vybavenosti (OV) vymezené
V navaznosti na areal zékladni Skoly. Respektovat plochu 1/226 pro vybudovéni obCanskeé
vybavenosti v centralni ¢asti zastavéného tizemi.

2) Respektovat zastavitelné plochy Z41 a Z45 pro obCanské vybaveni - sportovni zafizeni
(0OS).

3) Nové stavby a zafizeni obcanské vybavenosti mohou byt realizovany v souladu
S podminkami stanovenymi pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti (viz oddil F).

4) Utel vyuzivani stavajicich zafizeni a staveb oblanské vybavenosti miize byt zménén
v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti (viz
oddil F).

5) V ptipadé¢ realizace nového zatizeni obCanské vybavenosti musi byt zabezpecen Vv ramci
vlastniho pozemku dostatek parkovacich mist, nebo musi byt tato mista zajiSténa
s ohledem na organizaci okolni zastavby, vefejnych prostranstvi a vetejné zelené.
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| D.5 VEREJNA PROSTRANSTVI

1) Mezi plochy prostranstvi veiejnych (PV) jsou zafazeny plochy mistnich komunikaci
a chodnikd. Podle mistnich moznosti budou respektovany $itky vefejnych prostranstvi dle
§ 22 wvyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi,
v odiivodnénych piipadech ve stisnénych pomérech bude respektovana S§itka prostoru
mistni komunikace stanoveného dle CSN 736110.

2) Zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi jsou oznaceny PV1 az PV6 a PV8 az PV12.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A
STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITIi, UZEMNIHO SYSTEMU
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH
OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

E.1 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENU V JEJICH VYUZITI

V krajin€ jsou vymezeny plochy neurbanizované s rozdilnym vyuzitim:

1) Plochy piirodni - izemniho systému ekologické stability (USES) zahrnuji ekologickou
kostru uzemi - biokoridory a biocentra. Pfedstavuji t€zist€¢ zajmu ochrany ptirody v izemi
a zakladni ptedpoklady jeho ekologické stability. Na téchto plochach se nepfipousti Zadna
vystavba s vyjimkou zatizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany pfirody a krajiny, siti technické
infrastruktury a komunikaci, jejichZ trasovani mimo plochy USES by bylo obtizng fesitelné
nebo ekonomicky netimérné, dale malych vodnich nadrzi a staveb na vodnich tocich.
V ochrannych pasmech nadzemnich elektrickych vedeni budou plochy udrzovany jako
louky nebo louky s kefi a mladymi nebo malymi stromy (viz oddil F. Stanoveni podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti).

V ramci vymezeného uzemniho systému ekologické stability - jeho nefunkénich nebo
¢astecné funkcénich ¢astech respektovat cilovy stav - zalesnéni (viz oddil E.2).

2) Plochy lesni (L) zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa véetné pozemku a staveb
lesniho hospodafstvi, s vyjimkou ploch vymezenych pro Uzemni systém ekologické
stability. Na téchto plochach lze realizovat pouze stavby slouzici k zajiStovani provozu
lesnich Skolek, k provozovani myslivosti a lesniho hospodafstvi, stavby a zafizeni, ktera
jsou vzajmu ochrany ptirody a krajiny, pfistiesky pro turisty, stavby ucelovych
komunikaci, stavby chodnikl, stezek pro péSi a cyklostezek, stavby vodnich nadrzi
astavby na vodnich tocich, stavby siti technické infrastruktury a komunikaci, jejichz
trasovani mimo plochy lesni by bylo obtizn¢ feSitelné nebo ekonomicky neumérné (viz
oddil F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti).

3) Plochy smiSené nezastavéného uzemi (SN) - doprovodna zelen kolem vodnich toku,
vzrostla zeleil na nelesni plid¢, remizky apod., s vyjimkou ploch vymezenych pro uzemni
systém ekologické stability. Na téchto plochach lze realizovat pouze stavby a zafizeni,
kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, pfistfesky pro turisty, stavby ucelovych
komunikaci, stavby chodnikl, stezek pro péSi a cyklostezek, stavby vodnich nadrzi
astavby na vodnich tocich, stavby siti technické infrastruktury a komunikaci, jejichz
trasovani mimo plochy smiSené nezastavéného Uzemi by bylo obtizné feSitelné nebo
ekonomicky neumémné, (viz oddil F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
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4)

5)

6)

zpusobem vyuziti).

Plochy zemédélské (Z) zahrnuji pozemky zemédélsky obhospodatované pudy, tj. orna
puda a trvalé travni porosty, mensi vodni toky vcetné bichové zelen¢, malé vodni plochy
a pozemky souvisici s dopravni obsluhou tzemi vcéetné komunikaci umoznujicich
obhospodaiovani pozemku a komunikaci umozijicich prichod krajinou. V ramci téchto
ploch se ptipousti realizace nezbytnych staveb a zafizeni technické infrastruktury a staveb
a opatieni s protierozni funkci, staveb uc¢elovych komunikaci, staveb chodnik, stezek pro
pési a cyklostezek. Dale lze realizovat stavby doplitkovych zafizeni pro zemédélskou
vyrobu (stavby pro pastevni chov hospodarskych zvitat, napajecky, stavby pro skladovani
sena aslamy, vceliny, ohrady a elektrické ohradniky pastevnich a jezdeckych arealt
apod.), stavby pfistfeSki pro turisty u turistickych tras, drobné sakralni ~ stavby,  stavby
a zatizeni na vodnich tocich vcetné mensich vodnich nadrzi atd. (viz oddil F. Stanoveni
podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti).

Plochy vodni a vodohospodaiské (VV) - vodni toky neni povoleno zatrubiiovat S vyjimkou
zvlast’ odiivodnénych ptipadi. Ptipadné Gpravy smérovych a sklonovych pomért je nutno
provadét prirod¢ blizkym zpisobem s pouzitim pfirodnich materiald. Piipousti se pouze
stavby a zafizeni souvisejici s vodnim hospodéfstvim a ochranou pfirody a nezbytnymi
stavbami pro dopravu a sit¢ technické  infrastruktury, tj. stavby mostt, lavek a propustki
(viz oddil F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti).

Pti zasahu do sit¢ zeméde€lskych a lesnich ucelovych komunikaci musi byt zajistén ptistup
ke v§em obhospodafovanym pozemkiim.

| E.2 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

1)

2)

3)

Pro zajisténi izemniho systému ekologické stability jsou vymezeny ve spravnim uzemi
obce zakladni prvky — biocentra, propojend biokoridory. V tizemi obce jsou vymezeny
prvky lokalni Urovné: lokalni biocentra (LBC) a lokalni biokoridory (LBK), prvky
regionalni trovné: regionalni biokoridory (RBK) a do nich vlozena lokdlni biocentra
aregionalni biocentra (RBC) a biokoridory nadregiondlni trovné s vlozenymi LBC
a RBC.

Chybéjici ¢asti prvkil jsou vymezeny vétSinou v minimalnich parametrech (velikosti
biocenter, Sitky biokoridord). Existujici, funkéni 1 nefunkéni ¢asti prvki jsou vymezeny
planovaci nebo provadéci dokumentaci za ptfedpokladu dodrzeni dalSich, metodikou
predepsanych, podminek.

Vsechny prvky jsou navrzeny jako prvky lesni. Minimalni nutné parametry pro prvky

vymezené s cilovymi spolecenstvy lesnimi jsou:

- lok4lni biocentrum - minimalni vyméra 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim
prostfedim byla 1 ha (Sitka ekotonu je asi 40 m);

- lokélni biokoridor - maximalni délka je 2 000 m a minimalni Sitka 15 m, moZnost
pferuseni je na 15 m;

- regionalni biokoridory — minimalni $itka je 40 metri, maximalni délka mezi nejbliz§imi
biocentry je 700 m;

- regionalni biocentrum — minimalni velikost v daném vegetac¢nim stupni je 30 ha;

- nadregionalni biokoridor — parametry stejné jako regionalni, navic ochranné pasmo
0 Sifce 2 km na kazdou stranu od osy (vymezenych dil¢ich biokoridorti s vloZenymi
biocentry), v némz jsou vSechny vymezené prvky soucasti nadregionalniho biokoridoru
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4)

5)

6)

7)

a maximalni délka biokoridoru s vlozenymi lokalnimi biocentry je 8 km, pak je nutné
vlozit regionalni biocentrum.

Kftizeni biocenter a biokoridori s jinym zplisobem vyuziti uzemi:

- ktizeni biocenter a biokoridorii s pozemnimi trasami, komunikacemi, apod. je feSeno
prerusenim biokoridoru;

- kiizeni snadzemnimi elektrickymi vedenimi — plocha v ochranném pasmu bude
obhospodaiovana jako trvaly travni porost nebo v kombinaci s kefi a mladymi nebo
malymi stromy;

- kfiZeni s vodnimi toky — bude udrzovan biehovy stromovy porost toku mimo vlastni
koryto scilem vychovy maximalné stabilniho porostu (preference pozitivnich
probirek).

Pii zakladani prvka USES na nezalesnéné pidé je vhodné vyuZit ve velké mife melioraéni
dfeviny - kefe a stromy. Pfi pfeménach druhové skladby respektovat mistni provenienci
(pfirodni lesni oblast) a odpovidajici ekotop. V lesnich biokoridorech mimo pozemky lesii
a Vv bfehovych porostech podél potokl provadét obnovu jednotlivym nebo skupinovym
vybérem, piipadné ponechat obnovu ptirozenou. Pti vychove porostl preferovat pozitivni
vyber.

Na plochach navrzenych biokoridorGi a biocenter zabezpecit do doby vysadby takové
hospodafteni, které nebude snizovat trovein ekologické stability stavajiciho porostu, tzn. zZe
na téchto plochach nelze povolit realizaci trvalych staveb, trvalé travni porosty ménit na
ornou pudu, odstrafiovat vzrostlou zeleii (mimo vychovnych probirek nebo odstranovani
nepuvodnich druhti) apod. Pfipustné jsou hospodaiské zasahy majici ve svém dusledku
ekologicky pfirozené zlepSeni stavajiciho stavu, napf. zatravnéni orné pidy, vysadba
biehovych porosti, zalesnéni.

Pro viechny uvedené prvky nadregionalniho a lokalniho USES je cilovym spoledenstvem
lesni porost s vyjimkou vodnich tokil. Regionalni biocentrum & 229 (UP Ticha, ¢. 10)
a vymezeni regionalniho biokoridoru RK 547 (€. 10 aZ 15) mohou obsahovat plochy
S loukami, jejich upfesnéni provede projektova dokumentace.

VSechny prvky USES v tizemi Tiché v ochranné zéné nadregionalnich biokoridoru jsou
soucasti nadregionalni urovné.

rozmeér
STG

typ, funkénost,
nazev

por-. ¢. cil. typ; navrh opatieni

Prvky nadregionalniho USES

Nadregionalni biokoridor K 144, mezofilni bucinny

1/Mnisi NRBK, ¢aste¢né (80 m; 116 m) lesni, dolesnéni
1A, 1B chybéjici 4B3a
2 LBC na NRBK, 3,6 ha lesni, dolesnéni
cast. chybéjici 4B3
4 LBC na NRBK, 4.8 ha lesni, dolesnéni
Cast. chybéjici 4B3
5 NRBK, cast. 680 m lesni, dolesnéni
existujici 4B3
6 Regionalni biocentrum RBC 228 na NBK K 144
RBC, funkéni 103 ha lesni - min. vyméra lest 40 ha
4B3, 4BC4, 4B4
7 NRBK, chybéjici 180 m lesni, zalesnéni
3B3
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8 LBC na NRBK, 3,3ha lesni, zalesnéni
chybéjici 3B3, 3B4
9 NRBK, chybéjici (408 m) lesni, dolesnéni

3B3, 3B4, 3BC4

V ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru K 144 — regionalni parametry

Regionalni biokoridor RK 547 — po toku Lubiny

11 RBK, funk¢ni 600 m nivni, vodni
3B4, 3BC4, 3C5
12 LBC na RBK, 9,8 ha lesni,vodni
nefunkéni 3B4, 3BC4, 3C5 podrobné vymezeni rozsahu|
lesa v projektu
13/Lichnov RBK, nefunkéni 570 m nivni, vodni, doplnit vymezeni
uN.J. 3B4, 3BC4, 3C5 lesniho koridoru na tz.
Lichnova
14/Lichnov LBC na RBK, (1,2ha) nivni, vodni
uN.J. (funk¢ni) 3B4, 3BC4, 3C5
15/Lichnov RBK, nefunk¢ni (1400 m) nivni, vodni
uN.J. vymezit vlozena LBC na uzemi

Lichnova a VI¢ovic

V ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru K 144 — lokalni parametry
trasa podél severovychodni hranice obce

25/Kozlovice LBK, Gaste¢né| 897 m lesni, dolesnéni
existujici 4B3, 3B3
26 LBC, ¢ast. chybéjici| 4,7 ha lesni, dolesnéni
3B3, 4B3
27 LBK, chybgjici 350 m lesni zalesnéni
3B3, 4B3
28/Kozlovice LBC, funkéni 4,1 ha lesni
4B3
29 LBK, ¢ast| 810m lesni, dolesnéni
existujici 4B3
30 LBC, nefunkéni 3,7 ha lesni, dolesnéni
4B3
31 LBK, ¢ast| 490 m lesni, dolesnéni
chybgjici 4B3
trasa lokalni na izemi Mnisi
32 LBK, funkéni 1170 m lesni
4B3, 3BC4

Prvky regionilniho USES

Regionalni biocentrum 229 Tichavska Lubina

10

RBC, nefunkéni

16,37 ha
3BC4, 3B4, 3C5

lesni, nivni, vodni

zvySovat ekologickou stability
uzivani izemi, min. na trvalé
travni porosty

Prvky lokilniho USES

16 LBK, funkéni 670 m lesni
3B4, 3BC4
17 LBC, ¢asteéné 3,2 ha lesni, dolesnéni
chybéjici 3B4, 3BC4
18 LBK, ¢aste¢né 1400 m lesni, dolesnéni
chybéjici 3B3, 3B4,
4B3
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19 LBC, funk¢ni 6,8 ha lesni
3B3, 3B4,
4B3
20 LBK, caste¢né 1620 m lesni, dolesnéni
chybgjici 3B3, 3B4
21 LBC, funkéni 3,9 ha lesni
3B3, 3B4,
3BC4
22 LBK, &ast. 1 S00m lesni, dolesnéni
chybégjici 3B3, 3B4,
3BC4,4B3
23 LBC, funkéni 3,3 ha lesni
4B3
24/Kozlovice LBK, ¢&ast. 1000 m lesni, dolesnéni
chybgjici 4B3, 3B3
lokélni trasa vedend na izemi Frenstatu pod Radhostém a Lichnova
33/Lichnov LBK, chybgjici 110 m lesni, zalesnéni
uN.J. 3B4, 3BC4
34/Frenstat p. R. | LBK, ¢ast| 120m lesni, vodni
chybéjici 3BC5a

Vysvétlivky k tabulkam:
— pot. ¢. — potadové Cislo a soucasné oznaceni prvkl ve vykrese
— funkce, funkénost, nazev — biogeograficky vyznam, souc¢asny stav funkénosti (funkénost posuzovana
jen v izemi Tiché) je uvedena v zavorkach
LBC lokalni biocentrum, LBK lokalni biokoridor

pismenem je oznacena Uzivnost stanoviste, posledni cifra oznacuje vlhkostni rezim)

— rozmér, STG — vyméra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru jen v ramei fes. tzemi,
pokud je prvek na uzemi vice obci je rozmeér v feSeném tizemi uveden v zavorce a znamena, Ze
se nejedna o celou vyméru nebo délku prvku
STG — skupina typl geobiocénti (kod uvadi na prvnim misté vegetaéni stupen,

— navrh opatfeni — potfeba uprav pro dosazeni nebo zlepSeni funkcnost.

Cislovani prvki je zvlast pro uzemi Ticha (v ptipadé polohy zc¢asti mimo uzemi doplnéné nazvem
sousedniho k. 1., na kterém se zbyvajici ¢ast prvkl naléza; napt. 2/Bordovice).

E.3 PROSTUPNOST KRAJINY

1) Doplnéni komunikac¢ni sité v uzemi

Stavajici sit’ ucelovych komunikaci a polnich cest je v nezastavéném tzemi respektovana
V plném rozsahu. V grafické ¢asti jsou stavajici vyznamné ucelové komunikace vymezeny
ve formé piedevSim polnich cest a v rdmci uzemniho planu neni jejich sit’ rozSifovana
0 nové useky.

2) Doplnéni stavajici sité turistickych a cykloturistickych tras

Stavajici sit’ turistickych a cykloturistickych tras v Gzemi je zachovana. Nové turistické

trasy nejsou vramci tUzemniho planu navrhovany. Sit' cykloturistickych stezek je

v feSeném Uzemi rozsifena o:

— trasu vedenou mezi zapadni Casti zastavéného uzemi Tiché (od silnice I11/4846)
a Frenstatem pod Radhos$tém,
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— spojovaci trasu mezi stavajici cyklotrasou ¢. 6008 a navrzenou cyklistickou stezkou (viz
nize) vedenou po silnicich 111/4848 a 111/4846),

— trasu vedenou mezi Tichou a Kopfivnici (Mnisi),

— stezku pro cyklisty vedenou podél vodniho toku Lubina mezi Frenstaitem pod
Radhostém a Kopiivnici.

— samostatnou stezku pro cyklisty mezi Kopfiivnici, Tichou, Lichnovem a Frenstatem pod
Radhostém, vedenou podél trasy stavajici silnice 1/58, véetné navaznosti na stezku
vedenou podél vodniho toku Lubina.

— samostatnou stezku pro spole¢ny provoz chodct a cyklisti mezi Tichou a Frenstatem
pod Radhostém, vedenou podél silnice 111/4848.

— upravy komunikaci v centralni ¢asti obce (paralelni komunikace vii¢i silnici 111/4864,
véetné spojovaci komunikace s mistni komunikaci vedené od Frenstatu pod Radhostém)
umoznujici bezpecny pohyb cyklistu.

3) Kolem vodnich toki V zastavéném uzemi, ve vymezenych zastavitelnych plochach

i vV krajin¢ zachovavat neoplocené provozni pasy pro zajisténi ptistupu ke korytu, biehiim

a biehovym porostiim za ti¢elem jejich udrzby

| E4 PROTIEROZNI OPATRENI{

1) Funkci protieroznich opatieni v krajiné bude ¢astecné plnit realizace dosud nefunkénich
¢asti vymezenych biokoridort a biocenter USES.

2) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy pro protierozni opatieni pomoci technickych
opattenti.

3) Kolem vodnich toki v zastavéném uzemi, ve vymezenych zastavitelnych plochach
I v krajin¢ zachovavat neoplocené provozni pasy pro zajisténi ptistupu ke korytu, biehim
a biehovym porostiim za ti¢elem jejich udrzby.

| E.5 OCHRANA PRED POVODNEMI

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy pro ochranu pied povodnémi pomoci
technickych opatfeni. Pfipustné jsou nezbytné upravy vodnich toki za ucelem ochrany
sidla pfed zaplavami a to napf. zkapacitnénim koryta, smérovou a vySkovou stabilizaci
koryta apod.

2) Srazkové vody likvidovat pfednostné vsakovanim, pfip. zachycovanim v akumulaénich
nadrZich s postupnym odtokem.

3) Realizace reten¢nich zafizeni, deStové kanalizace, mélkych zatravnénych piikopt
(prulehil) nebo trativodl zausténych do vhodného recipientu za ucelem fizeného odvadéni
pfebytecnych srazkovych vod, tj. vod, které nevsdhnou do terénu je ve zdlvodnénych
trasach ptipustna kdekoliv v Gizemi, aniz jsou tyto trasy vymezeny tzemnim planem.
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| E.6 PODMINKY PRO REKREACNI VYUZIVANI KRAJINY

1) Plochy zeméd¢lské - zahrady (ZZ) mohou byt vyuzivany pouze v souladu s podminkami
stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti (viz oddil F).

2) Rekreacni vyuzivani krajiny se predpoklada v rameci péSi turistiky, cykloturistiky
a pripadné¢ jezdeckych sportt (hipostezky).

3) Stavby turistickych stezek, hipostezek a cyklostezek a stavby pfistieskll a odpocivek pro
turisty Ize realizovat v souladu s podminkami hlavniho a piipustného vyuziti stanovenymi
pro plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti aniz jsou vymezeny V izemnim planu (viz oddil
F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti).

4) Maloplosna a détska htisté 1ze realizovat v souladu s podminkami hlavniho a pfipustného
vyuziti stanovenymi pro plochy aniz jsou vymezena v uzemnim planu (viz oddil F.
Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti).

| E.7 VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy pro t&Zbu nerostd.
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STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

F.1 PREHLED TYPU PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

VYMEZENYCH UP TICHA

Plochy smiSené obytné (SO)

Plochy obcanského vybaveni (OV)

Plochy obc¢anského vybaveni - sportovni zafizeni (OS)
Plochy obcanského vybaveni - hibitovy (OH)

Plochy zeméd¢lské - zahrady (ZZ)

Plochy vyroby a skladovani (VS)

Plochy prostranstvi vefejnych- zelené veiejné (ZV)

Plochy prostranstvi vetejnych (PV)

Plochy komunikaci (K)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy vyroby a skladovani - elektrarny fotovoltaické (VS-E)
Plochy smisené nezastavéného tizemi (SN)

Plochy lesni (L)

Plochy zemédélské (Z)

Plochy vodni a vodohospodarské (VV)

Plochy piirodni - tizemniho systému ekologické stability (USES)
Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)

| F2 PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Obecné podminky platné pro celé spravni izemi obce

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Navrzenému stanoveni podminek pro vyuZiti ploch musi odpovidat zplisob uzivani ploch
a zejména ucel umistovanych staveb, v€etné jejich zmeén a zmén v jejich uzivani.
Dosavadni zptsob vyuziti jednotlivych ploch, ktery neodpovida stanovenym podminkam
vyuziti dle izemniho planu, je mozny, pokud nenarusuje vetejné zajmy.

Mezi oplocenim pozemkii a komunikaci ponechavat u ploch pro novou vystavbu
nezastavéné pasy V Sifce minimdlné 1,5 m pro vedeni siti technické infrastruktury,
ptipadné vybudovani chodnikii a pro udrzbu komunikaci v zimnim obdobi, u stavajici
zéastavby ponechdvat nezastavéné pasy dle organizace tzemi a mistnich moznosti.

V uzemi neurbanizovaném se pfipousti vybudovani spoleénych zafizeni v ramci
komplexnich pozemkovych tprav, tj. polnich cest, vodohospodaiskych a protieroznich
zatizeni, izemniho systému ekologicke stability apod.

V ramci ndvrhu komplexni pozemkové Upravy muize dojit ke zmén€ vyméry, umisténi,
popiipadé druhu navrzenych prvkl ¢i opatieni a to zejména s ohledem na stanovistni
a majetkopravni poméry a to bez nutnosti zpracovani zmény uzemniho planu.
Nepovolovat novou vystavbu vcetné oploceni do vzdalenosti 3 m od biehovych hran
vodnich tokdi ve vymezenych zastavitelnych plochach a plochach zastavéného uzemi,
kromé nezbytnych staveb a zafizeni technické vybavenosti a piipojek na technickou
vybavenost a nezbytnych komunikaci.

Nepovolovat novou vystavbu vcetné oploceni ve stanovenych zéplavovych tzemich
s vyjimkou zvlast’ odiivodnénych piipadii.
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7)

8)

9)

Ptipustit realizaci mélkych zatravnénych ptikopii (pralehil) nebo trativodii zatsténych do
vhodného recipientu pro odvod piebytecnych srazkovych vod kdekoliv v tzemi dle
potieby, aniz jsou plochy pro tato zafizeni vymezeny v grafické Casti.

Na celém tizemi obce je nepiipustnd vystavba novych vétrnych a novych fotovoltaickych
elektraren s vyjimkou fotovoltaickych zafizeni umisténych na stiechach a plastich budov.

Na celém tuzemi obce je nepiipustné umistovani mobilnich domt.

10) Ve vSech plochach nezastavéného uzemi je nepiipustnd realizace ekologickych

a informacnich center, s vyjimkou informacnich tabuli, rozcestnikii apod., zemédélskych
staveb (napf. staveb pro trvalé ustajeni hospodaiskych zvifat a garazovani zeméd¢lské
mechanizace apod.

11) Ve vsech plochach je piipustné realizovat stavby, zafizeni a jind opatieni pro vefejnou

dopravni a technickou infrastrukturu, pfipojky a tcelové komunikace zpusobem, ktery
neznemozni jejich dosavadni vyuzivani, s vyjimkou ploch technické infrastruktury (TI)
a ploch vyroby a skladovani - elektrarny fotovoltaické (VS-E).

Pojmy pouzité v dale uvadénych podminkach pro vyuziti ploch

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Areal - zpravidla oploceny soubor pozemkd, staveb a zatizeni slouzici pro riizné zptisoby
vyuziti. Jeho soucasti jsou také pozemky zelené, provoznich prostranstvi, pfip. rezervni
plochy pro jeho rozsiteni.

Byty pro majitele, spravce a zaméstnance - byty v objektu hlavniho nebo pfipustného
vyuziti plochy, ptipadné vizolovaném objektu, které slouzi vlastnikovi, pfip.
zaméstnancim daného zatizeni. V piipade, Ze jde o izolovany objekt, ziistava soucasti
plochy provozovny a nelze jej délenim pozemku pfevést do plochy pro bydleni.

Diskontni prodejny — varianta maloobchodni prodejny samoobsluzného charakteru.

Dopravni a technicka infrastruktura je soucasti vefejné infrastruktury ve smyslu § 2
pism. k) bod 1 a 2 stavebniho zékona.

Fotovoltaicky systém (solarni systém) — zafizeni na vyrobu elektrické energie ze slune¢ni
energie sestavajici z fotovoltaickych ¢lankd (modulti, panelii) a zafizeni souvisejiciho,
tj. ménice napéti, regulatoru dobijeni, baterii, rozvodné sité, apod.

Chov hospodarskych zvirat pro vlastni potiebu, tj. pro potfebu obyvatel vlastniki
hlavni stavby (obytného objektu), je takovy, ktery je provozovan ve stavbé, kterd plni
doplitkkovou funkci ke stavbam pro bydleni. Pokud je tfeba stanovit ochranné pasmo,
nesmi toto pasmo piesahnout hranici pozemku majitele.

Jezdecky areal — ohrazeny aredl slouZici k vybéhu a vycviku jezdeckych koni.

Komer¢ni zatizeni — pro potfebu tzemniho planu jsou mySleny zatfizeni pro obchod
a dalsi zafizeni zaméfena zejména na zisk.

Komunikace funkéni skupiny (tfidy) B - sbérné komunikace obytnych utvart, spojnice
obci, pratahy silnic L., II. a III. tfidy a vazba na tyto komunikace.

10) Komunikace funk¢ni skupiny (tfidy) C — obsluzné komunikace ve stavajici i nové

zéastavbe; mohou jimi byt pritahy silnic III. tfidy, a v odlivodnénych ptipadech i II. tfidy.

11) Komunikace funké¢ni skupiny (tfidy) D — komunikace se smiSenym provozem, ptipadné

s vylouc¢enim motorového provozu; rozdéluji se dale na komunikace D 1 - pési a obytné
z6ny a komunikace D 2 — stezky, pruhy a pasy uréené cyklistickému provozu, stezky pro

23



chodce, chodniky, pruchody, schodist¢ a ostatni komunikace nepiipustné provozu
silni¢nich motorovych vozidel, pokud nejsou soucasti komunikaci funkéni skupiny B a C.

12) Lokalni (mistni) vyznam — stavbami a zafizenimi lokalniho (mistniho) vyznamu se pro
potfebu Uzemniho planu mysli stavby a zafizeni vyuzivané ptredevSim obyvateli okolni
zastavby, pfipadné obce.

13) Mala hospodaiska zviirata — pro Gcely izemniho planu se timto pojmem rozumi dribez
hrabava a vodni (napf. slepice, krity, perlicky, husy, kachny), holubi, kralici a kozeSinova
zvitata (napf. norci a nutrie), ovce, kozy, pstrosi, lamy, prasata, véely apod. Chov psi,
kocek a dalSiho domaciho zvifectva vcetné drobného ptactva neni iIzemnim planem feSen.

14) Maloplo$na h¥i§té — hiiste, ktera lze umistit na plochu do 2 000 m?,

15) Manipula¢ni plocha — plocha (zpevnéna i nezpevnéna), slouzici napf. k docasnému
uskladnéni posypového materidlu komunikaci pro zimni obdobi, piekladani materidlu,
otaceni a doCasnému odstavovani vozidel, umisténi kontejnerti pro tfidény odpad apod.

16) Mobilni domy - stavba neni pevné spojena se zemi, lze ji pfesouvat z mista na misto
(neni potieba stavebniho povoleni), stavba rozmérové mezi karavanem a malym domem
nebo chatou.

17) Mobiliai — lavicky, odpadkové kose, zabradli, s ohledem na uspofadani lokality podia,
cvicebni a hraci prvky apod., ptip. ptistiesky nad zastavkou hromadné dopravy.

18) Nezbytna dopravni infrastruktura — dopravni infrastruktura slouzici predev§im pro
uspokojeni potfeb vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti a zajist'ujicich jejich
provozovani, ptipadné dopravni infrastruktura zajiStujici prostup Uzemim, kterou neni
vhodné vést v jiné trase z divodu ekonomickych, konfigurace terénu, ochrany hodnot
uzemi apod.

19) Nezbytna technicka infrastruktura — technicka infrastruktura slouzici piedevsim pro
uspokojeni potifeb vymezenych ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti a zajist'ujici jejich
provozovani, pfipadné zajist'ujici provazanost siti technické infrastruktury.

20) Ostatni druhy dopravy - doprava leteckd, vodni a ostatni zafizeni dopravy (napf.
hipotrasy).

21) Pastevni areal — ohrazeny areal slouzici k pastvé hospodatskych zvifat.

22) Plochou dopravni infrastruktury silniéni se rozumi Gzemi o proménlivé Sifce, které
vymezuje mozné smérové odchylky osy trasy navrhované dopravni stavby (smérové
upravy trasy v ramci této plochy jsou pfipustné). V plose mohou byt realizovany také
stavby nezbytné k zajiSténi fadného uZivani samotné dopravni stavby (napf. mosty,
opérné zdi, propustky, tunely) a pielozky dotcenych komunikaci, siti technickeé
infrastruktury a vodnich tokti, pokud nejsou graficky vymezeny jako samostatna plocha
nebo stavba.

23) Plochy vefejnych prostranstvi — zelené veiejné (ZV), tj. plochy vefejné piistupné,
s prevahou nezpevnénych ploch se zeleni (travnim, kefovym i stromovym patrem).

24) Podkrovi — piistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeni konstrukci krovu a
dalsimi stavebnimi konstrukcemi, urceny k ucelovému vyuziti; pro potfeby uzemniho
planu uvazovat s max. vySku podkrovi (po hlavni hieben stfechy) 6 m.

25) Podlazi nadzemni, podzemni — podzemni podlazi ma Groven podlahy nebo jeji vétsi ¢asti
nize nez 0,8 m pod nejvyssim bodem piilehlého terénu v pasmu §irokém 3 m po obvodu
stavby. Nadzemni podlaZzi je kazdé podlazi, které nemizeme pokladat za podzemni. Pocet
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nadzemnich podlazi se pocitd po hlavni fimsu, tj. nezahrnuje podkrovi. Pro potieby
uzemniho planu uvazujeme vySku nadzemniho podlazi 3 m.

26) Povrchova uprava blizka prirodé — zpevnéni povrchu $térkem, drcenym kamenem,
drcenym vapencem, dievénymi prahy apod., s ohledem na lokalitu.

27) Procento zastavitelnosti pozemku vyjadiuje intenzitu vyuziti pozemkt v plochach, tj.
plosny podil zastavitelnych a zpevnénych ploch Kk celkové plose dosud nezastavéného
pozemku (stavebni parcely).

28) Proluka — dle zakona o ochrané zemédé€lského pidniho fondu (zék. ¢. 334/1992 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisti). Prolukou se rozumi soubor sousedicich nezastavénych
pozemkii nebo pozemek nachdzejici se v zastavéném tuzemi o velikosti do 0,5 ha,
bezprostfedné sousedici s pozemkem ¢i pozemky uvedenymi v § 58 odst. 2 pism. a
(zastavéné stavebni pozemky) nebo ¢ (pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych
jsou vjezdy na ostatni pozemky zastavéného tizemi) zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisa.

29) Pristifesky pro turisty, pristieSky u znaenych turistickych tras — stavby
jednozprostorové, opatfené obvodovymi sténami max. ze tii stran, zastavénd plocha max.
25m°.

30) Rodinny dim — vice nez polovina podlahové plochy odpovidd pozadavkiim na trvalé
rodinné bydleni a je k tomuto ucelu uréena. Rodinny dim mize mit nejvyse tfi samostatné
byty, nejvyse dvé nadzemni a jedno podzemni podlazi a podkrovi.

31) Socialni zaFizeni — napf. toalety, umyvarny, sprchy, Satny apod.

32) Stavby pro rodinnou (individualni) rekreaci - rekreacni chalupy (chaty) - § 40 vyhlasky
¢. 268/2009 Sb., a § 21 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

33) Stavby a zafizeni pro jezdecké sporty — jizdarny oteviené i kryté (haly), staje a
souvisejici hospodaiské objekty, souvisejici zatfizeni s jezdeckymi sporty (sedlarny, Satny,
socialni zafizeni apod.).

34) Stavby pro skladovani sena a slamy — nepodsklepené jednopodlazni stavby, max. vyska
stavby nad terénem po hieben stfechy 8 m.

35) Stavby pro pastevni chov hospodarskych zviiat (pFistiesky) — stavby jednoprostorové,
nepodsklepené, opatiené obvodovymi sténami maximalné ze tfi stran, s max. vySkou nad
terénem po hieben stiechy 8 m; realizované za i€elem ochrany zvitat pfed nepiiznivym
pocasim, ptipadné izolovani jednotlivych hospodéiskych zvifat od ostatnich. Nejde
0 stavby pro ustajeni a chov hospodaiskych zvitat.

36) Stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstki — stavby o jednom
nadzemnim podlazi do max. 25 m? zastavéné plochy, nepodsklepené, bez pobytové
mistnosti, bez hygienickych zafizeni a vytapéni. Tyto stavby neslouZi k ustijeni a chovu
zvitat a nejde o sklad hoflavych kapalin a plynt (dle § 103, odst. 1, pism. e), bodu 1
zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jSich
piedpist).

37) Technické vybaveni — stavby a zafizeni technické infrastruktury a s nimi provozné
souvisejici zafizeni technického vybaveni.

38) Utelova komunikace slouzi ke spojeni jednotlivych nemovitosti pro potieby vlastniki
téchto nemovitosti (napf. uvnitf uzavienych arealit) nebo k obhospodarovani zemedélskych
a lesnich pozemk (lesni a polni cesty).
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39) Véelin je stavba s jednoznaénym ucelem vyuziti pro hospodaiské ucely, ve které jsou
umistény uly, veskeré veelarské naradi a ochranné pomticky - stavby 0 jednom nadzemnim
podlazi do max. 25 m? zastavéné plochy. Soucésti véelinu mize byt mistnost na vytaceni
medu.

Dle zakona ¢. 154/2000 Sb., o Slechténi, plemenitbé¢ a evidenci hospodaiskych zvirat
a o0 zméné nékterych souvisejicich zdkonl (plemenaisky zakon), § 1 odst. 1 pism. a) patii
vCely mezi vyjmenovana hospodaiska zvitata.

40) Vefejna prostranstvi — namésti, ulice, trznice, chodniky, vefejna zelen, parky a dalsi
prostory pfistupné kazdému bez omezeni po 24 hodin denné, tedy slouzici obecnému
uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru. (§ 34 zékona ¢. 128/2000 Sb.,
0 obcich). Vefejnym prostranstvim mohou tedy byt i zatravnéné pasy podél komunikaci
slouzici Kk obsluze zastavby. V téchto prostranstvich mohou byt pokladany sité technické
infrastruktury, v zimnim obdobi mohou byt vyuzivany k uloZeni snéhu odhrnutého
z komunikaci, dale mohou byt vyuzity pro vybudovani chodnik, piipadné odstaveni
vozidla apod., i kdyZ se jedna o soukromé pozemky.

41) Vyrobni sluzby a drobna vyroba — vyroba o mens$im objemu v dilnach, napf. vyroba
odévi, obuvi, ndbytku, servisy a opravny, zkuSebny apod.

42) Zahradkarska chata - stavba rodinné rekreace.

43) Zastavitelnost pozemku - vyjadfuje ramcova pravidla prostorového uspoiadani pro
novou zastavbu, tj. plosny podil zastavénych azpevnénych ploch neumoznujicich
vsakovani destovych vod k celkové plose dosud nezastavénych pozemku, zpravidla pod
spole¢nym oplocenim, popt. v jednom arealu.

44) Zastavéna plocha pozemku je sou¢tem vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb.
Zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohranicena pravouhlymi priméty vnéjsiho
lice obvodovych konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich podlazi do vodorovné
roviny. Plochy lodzii a arkyit se zapocitavaji. U objektti poloodkrytych (bez nékterych
obvodovych stén) je zastavénd plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjSimi
lici svislych konstrukci do vodorovné roviny. U zastfeSenych staveb nebo jejich ¢asti bez
obvodovych svislych konstrukei je zastavénd plocha vymezena pravouhlym primétem
stieSni konstrukce do vodorovné roviny.

45) Zemédélska vyroba — chov hospodaiskych zvifat a péstovani zemédélskych plodin za
ucelem zisku (nikoliv pro vlastni potfebu majitellt).

46) Zemédélska vyroba souvisejici s lesnim hospodaistvim a myslivosti (napt. obory,
bazantnice apod.).

47) Zelen ochranna a izolaéni — zelen s funkci zejména izolaéni pred negativnimi vlivy
z dopravy a z vyroby (tj. pfedev§im pied hlukem prachem, s funkci zmény proudéni
vzduchu za G¢elem omezeni pachil) a s funkci estetickou (omezeni pohledi zejména na
vyrobni haly a zdzemi vyrobnich a skladovych aredlll) a ¢astecné s funkci krajinotvornou.
U této zelené je nutné travni, kefové i1 stromové patro, kromé& nezbytného zachovani
rozhledovych trojuhelnikti u kiizovatek apod.

48) Zelen verejna — plochy zelené pfistupné bez omezeni 24 hodin denné s funkci relaxacni,
okrasnou, zlepsSujici pohodu bydleni (travni, kefové, stromové patro dle mozZnosti
lokality), pfipadné miize zelen vefejna plnit soucasné funkce zelen€ ochranné.

49) Zména stavby — nastavby, pfistavby, stavebni upravy.
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PLOCHY SMISENE OBYTNE (SO)

Vyuziti hlavni:

- rodinné domy;

- obcanské vybaveni vefejné infrastruktury lokalniho vyznamu - stavby a zatizeni pro vzdélavani
a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu
obyvatelstva;

- stavby a zafizeni pro obchod, stravovani, ubytovani, administrativu;

- byty majitelti a spravci zatizend;

- vetfejna prostranstvi vcetné ploch pro relaxaci obyvatel;

- zeleni verejna véetné mobiliafe a détskych hrist

- komunikace funk¢ni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou.

Vyuziti pfipustné:

- stavajici stavby pro individualni (rodinnou) rekreaci, zmény ptivodnich objektd venkovského
charakteru na rekreacni chalupy;

- stavby a zafizeni pro sport, relaxaci a volny cas lokalniho vyznamu véetné maloplosnych htist;

- prevod stavajicich staveb na bytové domy, stavebni upravy stavajicich bytovych domd;

- bytové domy - S ohledem na vySkovou hladinu zastavby a organizaci zastavby v lokalitg;

- na samostatnych zahradach stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstki, skleniky,
parenisté apod.;

- stavby a zafizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelské aktivity lokalniho vyznamu, jejichz
negativni U¢inky na Zivotni prostiedi neptekracuji limity uvedené v ptislusnych ptedpisech nad
ptipustnou miru, nebudou snizovat pohodu bydleni a Ize jejich realizaci s ohledem na architekturu,
esteticky vzhled a organizaci zastavby lokality pfipustit;

- stavby a zatizeni pro chov hospodarskych zvitat pro vlastni potfebu - negativni u€inky na Zivotni
prostfedi nesmi prekraCovat limity uvedené v prislusnych predpisech nad ptipustnou miru a které
Ize s ohledem na organizaci zastavby lokality pfipustit;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu;

- hromadné garaze podzemni i nadzemni vestavéné do bytovych domu - s ohledem na architekturu
a organizaci okolni zastavby a vefejnych prostranstvi lokality a s ohledem na zachovani pohody
bydleni;

- fotovoltaické systémy pro zdsobovani staveb elektrickou energii povolovat pouze na sttechach
a fasadach objekta;

- stavby a zafizeni souvisejici s vyuZzitim hlavnim a pfipustnym,;

- ucelové komunikace, nezbytné manipulacni plochy;

- nezbytné stavby a Gipravy na vodnich tocich;

- plochy pro realizaci uzemniho systému ekologické stability.

Vyuziti nepFripustné:

- hibitovy;

- komer¢ni zatizeni velkoplogna s prodejni plochou nad 400 m?;

- stavby a zafizeni pro vyrobu zeméd¢lskou, vyrobu primyslovou;

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve vyuziti hlavnim a pfipustném;

- autobazary;

- zahradkové osady;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- v zastavitelnych plochach stavby garazi a stavby, které¢ 1ze umistit na pozemcich rodinnych domu
jako stavby prvni bez prokdzani moznosti umisténi stavby rodinného domu;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobust;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a ptipustnym;

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu

- zastavitelnost pozemki rodinnych domu - do 40 %;

- maximalni vy§ka staveb rodinnych domt - 2 NP véetn€ podkrovi, u stavajicich staveb s vétsim
poctem NP stavby nezvySovat;
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- vysku objekti navrhovat s ohledem na vyskovou hladinu okolni zastavby;

- novée oddélované stavebni pozemky pro vystavbu rodinnych domil ve stabilizovanych plochach
smisenych obytnych budou mit minimalni vyméru 900 m?%

- nov¢ oddélované stavebni pozemky pro vystavbu rodinnych domti v zastavitelnych plochach
smigenych obytnych budou mit minimalni vyméru 1 500 m?;

- pokud je novy pozemek pro stavbu nového rodinného domu oddélovan z pozemku, na kterém je jiz
realizovana stavba rodinného domu, musi pozemek s jiz realizovanou stavbou spliovat, kromé vyse
uvedené vyméry, procento zastavitelnosti do 40 % z vyméry pozemku po oddéleni pozemku.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (OV)

Vyuziti hlavni:

- obcanské vybaveni vefejné infrastruktury:

- stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu a stavby pro ubytovani souvisejici se stavbami pro
vzdélavani a vychovu;

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby, péci o rodinu;

- stavby a zafizeni pro zdravotni sluzby;

- stavby a zafizeni pro kulturu;

- stavby a zafizeni pro vefejnou spravu;

- stavby a zafizeni pro ochranu obyvatelstva;

- zelen vCetné mobiliate a détskych hfist;

- komunikace funk¢ni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou,

Vyuziti pfipustné:

- byty majitelti a spravci zatizeni;

- stavby pro obchod, stravovani, ubytovani;

- vefejna prostranstvi;

- stavby a zafizeni souvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu;

- nezbytné manipulacni plochy;

- sbérny dvir veetné oploceni a socialniho zafizeni pouze na pozemku parc. ¢. 789/5 (za skolou).

Vyuziti nepFripustné:

- stavby pro bydleni - rodinné domy, bytové domy;

- stavby pro rodinnou rekreaci véetn¢ zahradkarskych chat;

- hibitovy;

- zahradkové osady;

- stavby pro vyrobu zemédélskou, chov hospodatskych zvirat, vyrobu primyslovou;
- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve vyuziti hlavnim a ptipustném;
- autobazary;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobust;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny;
- vy$ku objektti navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolni zastavby.
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORTOVNI ZARIZENI (OS)

Vyuziti hlavni:
- plochy pro sport a rekreaci véetné dopliujicich zatizeni;
- Satny, klubovny, socialni zafizeni pro sportovce i navstévniky;

Vyuziti pripustné:

- stravovaci zafizeni véetné stankd obcerstventi;

- ubytovaci zafizeni je-li jeho realizace mozna s ohledem na organizaci zastavby lokality;

- sluzby s vazbou na vyuziti hlavni véetné sluzeb maloobchodnich;

- byty majitelti, spravcl jako soucast staveb pro provoz sportovist’;

- nezbytné stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu sportovnich arealll véetné tribun, podii, dilen,
skladt, garazi;

- stavby komunikaci typu D, manipulacni plochy, parkoviste;

- zelen;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a piipojek na technickou infrastrukturu;

VyuZiti nepripustné:
- stavby a ¢innosti, které nesouvisi S vyuzivanim sportovnich arealtl.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu
- vysku objektti navrhovat s ohledem na vyskovou hladinu okolni zastavby a druh sportoviste.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOVY (OH)

Vyuziti hlavni:

- areal hibitova;

- obradni sing, stavby cirkevni;

- socialni zafizeni pro navstévniky;

- stavby a zafizeni pro spravu a udrzbu hibitova;
- byt pro spravce;

- oploceni arealu hibitova;

Vyuziti pfipustné:

- stavby a zafizeni souvisejici s funkci hibitova;

- nezbytné manipulacni plochy, stavby komunikaci typu D;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu;
- parkové upravy zelené, zelen ochranna, izola¢ni;

- parkovisté;

VyuZiti nepripustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici s funkci a provozem hibitova.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY ZEMEDELSKE - ZAHRADY  (Z2)

Vyuziti hlavni:

- zahrady se stavbami pro uskladnéni nafadi a zem&dglskych vypéstkii - zastavéna plocha do 25 m%;
- zahrady se stavajicimi zahradkarskymi chatami;

- skleniky, altany, pergoly, zahradni krby, pateniste;

- oploceni;

- studny;

Vyuziti pripustné:
- odstavné plochy pro automobily uZivateli zahrady;
- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu,

VyuzZiti nepfipustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemkl nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemki uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- maximalni vyska zastavby 1 NP a podkrovi;

- zastavitelnost pozemka zahrad - do 30 %;

- na zahradach ve stanoveném zdplavovém tizemi vodnich tokll nepovolovat nové stavby.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI  (VS)

Vyuziti hlavni:

- stavby pro vyrobu a vyrobni sluzby;
- stavby zeméedélské;

- stavby pro skladovani;

Vyuziti pripustné:

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny;

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu;

- jezdecké aredly;

- stavby garazi;

- autobazary;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- sbérné dvory (skladovani a tfidéni sbérnych surovin pouze v uzavienych objektech);

- socialni zafizeni slouzici zaméstnanciim;

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance;

- stavby siti a zatizeni technické infrastruktury a piipojek na technickou infrastrukturu;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobust;

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipula¢nich ploch, stavby
ucelovych komunikaci;

- zelen.

Vyuziti nepripustné:

- stavby pro bydleni;

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat;

- stavby pro skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci;

- stavby kulturni a cirkevni;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- zastavitelnost pozemk - do 80 %,

- nové stavby pro skladovani, vyrobu, zeméd¢€lské stavby - nepodsklepené jednopodlazni stavby,
max. vySka stavby nad upravenym terénem po hieben stfechy 12 m s vyjimkou sila.
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PLOCHY PROSTRANSVI VEREJNYCH - ZELENE VEREJNE (ZV)

Vyuziti hlavni:

- zelen vetejné piistupna;

- drobna architektura a mobiliaf park;
- détska hiisté veetné jejich oploceni.

Vyuziti pfipustné:

- nezbytné obsluzné komunikace, véetné komunikaci pro pési a cyklisty, prostranstvi S osvétlenim;
- mosty, lavky;

- stavby a ziizeni nezbytného technického vybaveni a pfipojek na technickou infrastrukturu.

VyuzZiti nepfipustné:

- zafizeni a stavby, které pifimo nesouvisi s vyuzitim zelen¢ vefejné pristupné, krome staveb
a zafizeni uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném,;

- v plochach vetejné zelen€ umist'ovat stavby a zafizeni pro reklamu.

Podminky prostorového uspoiradani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY PROSTRANSTVI VEREJNYCH (PV)

Vyuziti hlavni:

- plochy vetejné ptistupné (plochy komunikaci, plochy podél komunikaci, chodniky, zastavky
hromadné dopravy, odpo¢ivky, parkovisté, plochy zelené na vetejnych prostranstvich, apod.);

- ptistfesky pro hromadnou dopravu, prvky drobné architektury, mobiliaf;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu.

VyuZiti nepripustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemkl nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkd uvedeném ve
vyuziti hlavnim.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY KOMUNIKACI (K)

Vyuziti hlavni:

- mistni komunikace funkéni skupiny C a D a ucelové komunikace, véetn€ nezbytného technického
vybaveni,

- stezky pro cyklisty, stezky pro spole¢ny pohyb chodcii a cyklisti, stezky pro chodce, chodniky
podél komunikaci, véetné nezbytného technického vybaveni.

Vyuziti pfipustné:

- zafizeni a stavby technické infrastruktury a technického vybaveni véetné piipojek;
- plochy zelené na plochach komunikaci,

- odstavné plochy, vyhybny, odpoc¢ivky, lavky, mosty apod.

VyuZiti nepiipustné:
- vyuziti, které je v rozporu s vyuzitim hlavnim.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (T1)

Vyuziti hlavni:

- technicka zafizeni a stavby ptislusné vybavenosti technické infrastruktury
(COV, vodojemy, apod.);

- pfistupova komunikace, manipula¢ni plochy, odstavné plochy;

- zafizeni a sité nezbytné technické infrastruktury souvisejici s provozem technické vybavenosti
a pripojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni.

Vyuziti pfipustné:
- dilny, zatizeni udrzby;

- socidlni vybavenost pro zaméstnance.

Vyuziti nepripustné:
- jakakoliv vystavba nesouvisejici s ptislusnou technickou vybavenosti.

Podminky prostorového uspoiradani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ELEKTRARNY FOTOVOLTAICKE
(VS-E)

Vyuziti hlavni:

- technické zafizeni - fotovoltaicka elektrarna;

- ptistupova komunikace, manipulacni plochy, odstavné plochy;

- zafizeni a sit€ nezbytné technické infrastruktury souvisejici s provozem fotovoltaické elektrarny
a pripojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni;

VyuZiti pripustné:
- dilny, zatizeni udrzby;
- socidlni vybavenost pro zaméstnance;

Vyuziti nepripustné:
- jind technicka vybavenost;
- jakakoliv vystavba nesouvisejici s ptislusnou technickou vybavenosti.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny.
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PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI (SN)

Vyuziti hlavni:
- vzrostla zelef na plochach ostatnich a na zemédélské ptidé, biehové porosty, aleje, stromortadi,
mokftady, travni porosty apod.

Vyuziti pripustné:

- uizemni systém ekologické stability — biokoridory lokalniho vyznamu;

- zafizeni, stavby a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

- stavby, zafizeni a jin4 opatieni pro vodni hospodarstvi v krajiné a na vodnich tocich, v€etné malych
vodnich nadrzi do 2 000 m’;

- komunikace pro zajisténi obhospodatovani pozemku, komunikace zajist'ujici prostupnost izemim
véetn¢ komunikaci pro pé&si a cyklisty a hipostezky,

- technicka opatteni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti izemi pro tcely rekreace a cestovniho
ruchu, napf. u znacenych turistickych tras stavby piistfeskl a odpocivek pro turisty vcetné
informacnich tabuli, rozcestnikti apod.;

- stavby, zafizeni a opatfeni pro sniZovani ekologickych a pfirodnich katastrof (napft. protipovodiova
opatieni, opatfeni proti sesuviim apod.) a pro odstranovani jejich disledk;

- protierozni opatfeni, opateni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencni schopnosti krajiny;

- provadéni pozemkovych uprav;

- odstraiiovani nevhodnych staveb, opatieni a zatizeni;

- stavby uvedené mezi stavbami pfipustnymi v oddile F.2 Obecné podminky platné pro celé spravni
uzemi obce.

Vyuziti podminéné pripustné:
- nov¢ stavby a zatizeni technické infrastruktury a technického vybaveni vcetné pripojek, pii

prokazani, ze jejich umisténi nebo trasovani mimo plochu by bylo obtizn€ fesitelné nebo
ekonomicky neumeérné.

VyuZiti nepripustné:

- stavby pro bydleni a rekreaci; zfizovani zahradkovych osad;

- zvySovani kapacity stavajicich objektti, pokud neslouzi lesnimu hospodafstvi nebo z4jmim ochrany
ptirody;

- ziizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb, staveb nezbytného technického
vybaveni (napf. vodnich zdrojti) a oploceni lesnich Skolek;

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostd;

- hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

V piipadé, Ze jsou pozemky smiSené nezastavéného uzemi soucasti ploch pfirodnich (izemniho
systému ekologicke stability) budou respektovany podminky pro vyuzivani stanovené pro plochy
ptirodni.
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PLOCHY LESNI (L)

Vyuziti hlavni:

- lesni vyroba;

- zemédelska vyroba souvisejici s lesnim hospodatstvim a myslivosti;

- stavby slouzici k zajistovani provozu lesnich skolek vcetné jejich oploceni nebo provozovani
myslivosti;

- vodni plochy a vodni toky protékajici lesnimi pozemky a nejsou vymezeny jako plocha vodni
a vodohospodarska.

Vyuziti pripustné:

- uzemni systém ekologické stability — biokoridory lokéalniho vyznamu;

- zafizeni, stavby a jina opatfeni pro ochranu piirody a krajiny;

- opatieni ke snizeni erozniho ohroZeni a zvySovani reten¢ni schopnosti krajiny;

- komunikace pro zajisténi obhospodaiovani pozemkil, komunikace zajist'ujici prostupnost izemim
véetn¢ komunikaci pro pé&si a cyklisty a hipostezky;

- technicka opatteni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti izemi pro tcely rekreace a cestovniho
ruchu, napf. u znacenych turistickych tras stavby pfistreskl a odpocivek pro turisty véetné
informacnich tabuli, rozcestnikti apod.;

- stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani ekologickych a pfirodnich katastrof (napf. protipovodiova
opatieni, opatfeni proti sesuviim apod.) a pro odstrafiovani jejich disledkd;

- protierozni opatfeni;

- stavby, zafizeni a jina opatieni pro vodni hospodarstvi v krajin€ a na vodnich tocich, véetné malych
vodnich nadrzi do 2 000 m’;

- oploceni lesnich skolek;

- odstranovani nevhodnych staveb, opatieni a zatizeni;

- stavby uvedené mezi stavbami piipustnymi v oddile F.1 Obecné podminky platné pro celé spravni
uzemi obce.

VyuZiti podminéné pripustné:

- nové stavby a zafizeni technické infrastruktury a technického vybaveni veetné piipojek, pii
prokazani, ze jejich umisténi nebo trasovani mimo plochu lesni by bylo obtizné feSitelné nebo
ekonomicky neiimérné.

- v odiivodnénych ptipadech je pfipustna zména druhu pozemkt z pozemk lesnich situovanych

V pfimé navaznosti na zastavéné uzemi.

VyuZiti nepripustné:

- stavby pro bydleni a rekreaci; zfizovani zahradkovych osad;

- zvySovani kapacity stavajicich objektd, pokud neslouzi lesnimu hospodaistvi nebo zajmim ochrany
ptirody;

- ziizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb, staveb nezbytného technického
vybaveni (napf. vodnich zdrojti) a oploceni lesnich $kolek;

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostd;

- hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra;

- ziizovani zahradkovych osad.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.
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PLOCHY ZEMEDELSKE (Z)

Hlavni vyuZziti:
- zemédelské vyuziti - zejména péstovani zemédelskych produktid a pastevni chov hospodarskych
zvitat.

Vyuziti pripustné:

- stavby, zafizeni a opatieni pro zem&dé&lstvi do max. rozlohy 300 m? zastavéné plochy — napk. stavby
pro ochranu hospodarskych zvitat pfi neptiznivém pocasi, napajecky, stavby pro skladovani
zemédélskych produktii, veeliny, ohrady a elektrické ohradniky pastevnich a jezdeckych arealt
apod.;

- stavby, zafizeni a opatieni pro ochranu zemédé€lského ptidniho fondu, pro stabilizaci a intenzifikaci
zemédélské produkce (odvodnéni, zavlahy);

- terénni Gpravy pro zlepSeni organizace zemédélského ptidniho fondu, pficemz nesmi dojit
k ohrozeni vodniho rezimu uzemi, kvality podzemnich vod apod.;

- komunikace pro zajisténi obhospodatovani pozemki, komunikace zajistujici prostupnost uzemim
vcetné komunikaci pro pési a cyklisty a hipostezky;

- uzemni systém ekologické stability — biokoridory lokalniho vyznamu;

- zafizeni, stavby a jina opatieni pro ochranu pfirody a krajiny;

- opatfeni ke sniZeni erozniho ohrozeni a zvySovani retenc¢ni schopnosti krajiny;

- stavby pro vodni hospodafstvi v krajing - stavby pro jiméani, upravu, akumulaci a rozvody vody do
2 000 m?

- drobné stavby sakralni (kaplicky, kiize) vazané na konkrétni mista;

- stavby spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych uprav, zejména vodohospodaiska
a protierozni zafizeni;

- stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani ekologickych a ptirodnich katastrof (napf. protipovodiiova
opatieni, opatfeni proti sesuviim apod.) a pro odstrafiovani jejich disledki;

- protierozni opatfeni;

- remizky, aleje;

- nov¢ stavby a zatizeni technické infrastruktury a technického vybaveni vcetné ptipojek ke stavbam
ptipustnym, jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochu by bylo netfesitelné nebo ekonomicky
neumeérné narocng;

- technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti izemi pro Gc¢ely rekreace a cestovniho
ruchu, napf. u znacenych turistickych tras stavby pfistieskl a odpocivek pro turisty véetné
informacnich tabuli, rozcestnikii apod.;

- odstranovani nevhodnych staveb, opatieni a zatizeni;

- stavby uvedené mezi stavbami pfipustnymi v oddile F.2 Obecné podminky platné pro celé spravni
uzemi obce.

VyuZiti podminéné pripustné:
- zahrady a sady a komer¢ni péstovani dievin véetné docasného oploceni plafikovym plotem nebo
pletivem v piipadé, Ze nedojde k naruseni obhospodatovani piidnich celki.

VyuZziti nepripustné:

- stavby pro bydleni a rekreaci; zfizovani zahradkovych osad;

- vystavba staji pro chov hospodarskych zvitat;

- oplocovani pozemku (kromé objektti technického vybaveni, ohrazeni pastvin, docasného oploceni
zahrad a sadi a ploch s komerénim péstovanim dievin);

- stavby, zafizeni a jina opatieni pro tézbu nerostd;

- hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- ohrady a elektrické ohradniky pastvin nesmi branit prostupnosti uzemim pro ¢lovéka, tj. nebudou
pod spole¢nym ohrazenim s pastvinami ohrazeny komunikace v krajiné, tj. u¢elové komunikace,
turistické trasy, péSiny uzivané obyvateli obce apod. V ptipadé nutnosti ohrazeni pastviny vcetné
komunikace, musi byt stavajici komunikace nahrazena komunikaci novou.
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PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE (VV)

Vyuziti hlavni:
- plochy vodnich tokti a vodni plochy.

Vyuziti pfipustné:

- uzemni systém ekologické stability — biokoridory lokalniho vyznamu;

- zafizeni, stavby a jin4 opatieni pro ochranu pfirody a krajiny;

- stavby souvisejici s vodnim dilem (hraze apod.);

- stavby nezbytné pro vodni hospodaistvi a stavby souvisejici s vodnim hospodafstvim (napf.
vyusténi odvodnovacich staveb, jimani zavlazovacich systémt, vytsténi kanalizaci apod.)

- stavby souvisejici s idrzbou a revitalizaci vodnich nadrzi a tok;

- stavby, zafizeni a opatfeni pro sniZovani ekologickych a pfirodnich katastrof (napft. protipovodiova
opatieni, opatfeni proti sesuviim apod.) a pro odstrafiovani jejich disledki;

- protierozni opatfeni;

- stavby, zafizeni a opatfeni pro zvyseni retencni schopnosti krajiny;

- ktizujici liniové stavby dopravni infrastruktury — komunikace pro motorovou dopravu, komunikace
pro pési, turistické trasy, cyklistické stezky a trasy;

- stavby mostt, lavek, propustkti a brodu;

- vysadba biehové zeleng;

- vefejna prostranstvi;

- odstranovani nevhodnych staveb, opatieni a zatizeni;

- stavby uvedené mezi stavbami ptipustnymi v oddile F.1 Obecné podminky platné pro celé spravni
uzemi obce.

VyuZiti podminéné pripustné:
- nové stavby a zafizeni technické infrastruktury a technického vybaveni vcetné piipojek, pii

prokazani, ze jejich umisténi nebo trasovani mimo plochu lesni by bylo obtizné fesitelné nebo
ekonomicky neiimérné.

VyuZziti nepripustné:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostd;

- hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra;

- zfizovani nového trvalého oploceni;

- zatrubnovani vodnich tokt s vyjimkou zvlast odiivodnénych piipadi.

Poznamka:

Plochy vodni a vodohospodaiské jsou vymezeny v rozsahu parcely v katastralni mapé,

tj. v rozsahu biehovych hran. Souc¢asti vodni plochy tak mohou byt biechové porosty, ptipadné stavby
a zafizeni realizované pod Grovni biehové hrany.

V piipadé, Ze je vodni tok soucasti uzemniho systému ekologické stability, budou

respektovany podminky pro vyuZzivani stanovené pro plochy USES.
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PLOCHY PRIRODNI - I'IZEMNiHO, SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY
(USES)

Vyuziti hlavni:

- izemni systém ekologické stability (USES) na zemédélské piidé s mimoprodukéni funkei -
zalesnéni, zatravnéni;

- izemni systém ekologické stability na lesni ptidé¢ s mimoprodukéni funkei s preferovanim
podrostniho hospodateni a ptivodnich druhii dievin.

Vyuziti pripustné:

- zafizeni, stavby a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

- u znacenych turistickych tras stavby pftistieskti a odpocivek pro turisty;
- stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi do 2 000 m?

- nezbytné stavby pro lesni a vodni hospodafstvi;

- provadéni pozemkovych uprav;

- odstraiiovani nevhodnych staveb, opatieni a zatizeni.

VyuZiti podminéné pripustné:

- odvodiovani pozemku (tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan jejich nezbytny
spole¢ensky vyznam z diivodu ochrany staveb situovanych v blizkosti USES pied podméagenim);

- nové stavby a zafizeni technické infrastruktury vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu
s ohledem na prostorové moznosti lokality pfi prokazani, ze jejich umisténi, nebo trasovani mimo
plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neiimérné narocné;

- stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani ekologickych a ptirodnich katastrof (napf. protipovodiiova
opatieni, opatfeni proti sesuviim apod.) a pro odstratiovani jejich dusledki pii prokazani, Ze neni
vhodné tyto stavby, zafizeni nebo opatieni situovat mimo plochy ptirodni;

- nové komunikace pro zajisténi obhospodarovani pozemki, komunikace zajist'ujici prostupnost
uzemim vcetné komunikaci pro pési a cyklisty a hipostezky pii prokazani, Ze jejich umisténi, nebo
trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neumérné narocné.

VyuZiti nepripustné:

- stavby pro bydleni a rekreaci;

- ziizovani zahradkovych osad;

- zfizovani nového trvalého oploceni s vyjimkou vodnich zdroji;
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostd;

- hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- v ochrannych pasmech nadzemnich elektrickych vedeni budou plochy udrzovany jako louky nebo
louky s kefi a stromy nizkého vzristu - narosty dfevin ponechavat do maximalni pfipustné vysky;

- V izemi, kde husty porost miize zhorsovat rozliv vody nezadoucim smérem zakladat a udrzovat
lesni porosty jako velmi fidké a podél brehii vodnich tokl navrhovat vegeta¢ni doprovod jako
mezernaté pruhy a to zejména v mistech, kde se predpoklada vétsi hromadéni vodou unasenych
plavenin.
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNICNI  (DS)

VyuZziti hlavni:

- stavby komunikaci, mosty, lavky;

- komunikace pro chodce a cyklisty;

- sluzby motoristiim s ohledem na prostorové uspotadani lokality (napf. Cerpaci stanice pohonnych
hmot);

- ochranna zelen;

- odstavné plochy, vyhybny, autobusové zastavky, odpocivky, parkoviste.

Vyuziti pfipustné:

- stavby, zafizeni a sité nezbytné technické infrastruktury a pfipojek na technickou infrastrukturu;
- technicka zafizeni zabezpecovaci a sd€lovaci;

- stavby a zafizeni pro udrzbu silnic a provoz hromadné dopravy.

Vyuziti nepripustné:
- jakakoliv vystavba, kromé staveb a zafizeni uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny.
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G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Stavby pro dopravu - D

/D1 prelozka silnice I/58 ve dvoupruhové sméroveé nerozdélene kategorii (VPS dle
A-ZUR MSK*- D81)

D3-  pielozka silnice 11/483 ve dvoupruhové smérové nerozdélene kategorii (VPS dle
A-ZUR MSK* — D134) v useku mezi FrenStaitem pod Radho$tém a Tichou (mistni
¢ast Zuchov)

I/D4 prelozka silnice 11/483 ve dvoupruhové smérové nerozd€lene kategorii (VPS dle
A-ZUR MSK* — D135) v tiseku mezi Tichou (mistni ¢ast Zuchov) a Kuncicemi pod
Ondfejnikem

Stavby pro vodni hospodarstvi: V - vodovod, K - kanalizace

UP Tich4 nejsou vymezeny.

Stavby pro energetiku: E — elektFina

El — pfestavba jednoduchého vedeni 400 kV - VVN 403 na dvojité vedeni VVN 403-456 ve
vymezeném koridoru (VPS dle A-ZUR MSK* - E43)

Verejné prospéSna opatieni

Uzemni systém ekologické stability.

prvky nadregionalni

- Casti nadregiondlniho biokoridoru s oznacenim €. 1A, 1B, 5, 7, 9 s vlozenymi lokalnimi
biocentry ¢. 2, 4, 8 (v A-ZUR MSK nadregionalni biokoridor K 144 MB)

- regionalni biocentrum s oznagenim & 6 (v A-ZUR MSK* regionalni biocentrum 228
vlozené do nadregionalniho biokoridoru)

prvky regionalni

- casti regiondlniho biokoridoru s oznaenim ¢. 11, 13, 15 s vloZzenymi lokdlnimi
biocentry &. 12, 14 (v ZUR MSK regionalni biokoridor 547)

- regionalni biocentrum s ozna¢enim ¢&. 10 na regionalnim biokoridoru (v A-ZUR MSK*
regionalni biocentrum 229 na biokoridoru 547)

prvky lokalni
- lokalni biokoridory s oznacenim ¢. 16, 18, 20, 22, 24, 34
- lokalni biocentra na lokalnich biokoridorech s oznac¢enim ¢. 17, 19, 21, 23

*Zasady tizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje po vydani Aktualizace &. 1 (A-ZUR
MSK)
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H.VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO

UP Ticha ani jeho Zménou &. 1 nejsou vymezeny vefejné prospdiné stavby nebo vefejna
prostranstvi, pro které lze uplatnit pfedkupni pravo.

I. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

UP Tich4 ani jeho Zménou &. 1 nejsou stanovena kompenzaéni opatieni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona.

J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

Uzemni rezervy vymezené Zménou €. 1 Uzemniho plianu Ticha

Plocha Plocha tizemni rezervy - mozny | Vyméra Podminky provéreni

Cislo budouci zpiisob vyuZziti v ha

1/R1 plocha smiSena obytna (SO) 2,09

1/R2 plocha smiSena obytna (SO) 5’50

1/R3 plocha vyroby a skladovani (VS) 3,70 do &tyf let od vydani Zmény ¢. 1 provétit
. ] 373 potfebu prevedeni ploch vymezenych

1R4 plocha smiSend obytna (SO) 3,48 tizemnich rezerv do ploch zastavitelnych;

1/R5 plocha smi¥ena obytna (SO) 7.80 v plochach tzemnich rezerv nepfipustit
— ! Zadnou novou vystavbu, kterd by

1/R6 plocha smiSena obytna (SO) 2,72 znemoznila nebo pfipadné vyznamnym

1R7 plocha smigené obytna (SO) 1,22 zpuisobem ztizila jejich budouci vyuziti

jako ploch zastavitelnych

1/R8 plocha smiSena obytna (SO) 3,40

1/R9 plocha smiSena obytna (SO) 2,00

1/R10 plocha smiSena obytna (SO) 1,02
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K. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

1) Uzemni studie byly zpracovany a vlozeny do evidence o izemné planovaci ¢innost pro
zastavitelné plochy:

(;Zlg;? em Plocha — zpisob vyuziti Podminky realizace
Z83 plocha smiSena obytna (SO) uzemni studie byla schvalena dne 28. 6. 2013 (l. etapa)
uzemni studie byla schvalena dne 20. 7. 2012;
7286 plocha smiSené obytna (SO) Zmeénou €. 1 byla plocha Z86 ptefazena do ploch

uzemnich rezerv s oznacenim 1/RS5.

|. etapa studie byla schvélena dne 28. 6. 2013,

795 plocha smiSena obytna (SO) II. etapa Gzemni studie —de-etyitet-od-nabyti-iéinnostt
Zradny-&—UP{2.30-ha)byla schvalena dne 18. 12. 2019

2) Zménou ¢. 1 se rusi povinnost zpracovani tizemni studie pro zastavitelnou plochu Z60
aZz94.

L.VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB

UP Ticha nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které
muze zpracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.

M. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE
CASTI

Textova &ast Uzemniho planu Ticha — Gplné znéni po vydani Zmény &. 1 obsahuje titulni list,
dvé strany obsahu a 41 lista (stran) textu.
Grafické ¢ast Zmény &. 1 Uzemniho planu Ticha obsahuje

vykresy vV méfitku

1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Doprava 1:5000
4. Vodni hospodaftstvi 1:5000
5. Energetika a spoje 1:5000
6. Vetejné prospésné stavby, opatfeni a asanace 1:5000

Textova ¢ast Zmény &. 2 Uzemniho planu Tichd obsahuje titulni list, dvé strany obsahu
a 16 listt (stran) textu.
Graficka ¢ast Zmény ¢&. 2 Uzemniho planu Ticha obsahuje

vytezy vykrest v meétitku

1. Zakladni ¢lenéni izemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Doprava 1:5000
4. Vodni hospodafstvi 1:5000
5. Energetika a spoje 1:5000
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