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VAROWNY PAS SIRKY 400 mm
RELIEFNI DLAZBA BEZFAZETOVA CIHLOVEHO ODSTINU
ROZMER DLAZEBNIHO DILCE 100x200 mm — 4 RADY
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POKLOPY STAVAJICIHO HYDRANTU A SOUPETE
BY DLE ZAMERENI MELY VYCHAZET DO DLAZBY
NOVEHO CHODNIKU, MIMO OBRUBNIK — POSTACI
~__TEDY POUZE VYSKOVA REKTIFIKACE
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LEGENDA MATERIALU
BETONOVA DLAZBA BEZFAZETOVA TL. 60 mm SEDA/RELIEFNI CHLOVA — SKLADBA PESI KOMUNIKACE ST (64,0/3,4 m?)

BETONOVA DLAZBA BEZFAZETOVA TL. 80 mm SEDA/RELIEFNI CIHLOVA — SKLADBA SJEZDU S2 (10,5/4,2 m?)

ZIVICNA OPRAVA KRAINICE SIRKY 0,5 m — SKLADBA S#4 (28,2 m?)

BETONOVE OBRUBNIKY SIRKY 100/150 mm (DELKY CCA 56,4/56,1 m — DOHROMADY 14,1 m?)

DOSYPAVKA STERKODRTI — SKLADBA S3 (26,2 m?)

PREDLAZDENI STAVAJICIHO SKLUZU LOMOVYM KAMENEM (0,3 m?)

REKULTIVACE TRAVNATYCH PLOCH (93,0 m?)

LEGENDA STAVAJICICH SITI
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—— »> —— »> —— SMVAK - PRIPOJKY JEDNOTNE KANALIZACE (PRIBLIZNE TRASY)
SMVAK — PRIPOJKY SPLASKOVE KANALIZACE (PRIBLIZNE TRASY)

—— »— — >»— —— (BEC TICHA — DESTOVA KANALIZACE
-~ a~_ SMVAK - VODOVOD

—— — — — & ——— CETIN — ZAMERENY PRUBEH METALICKEHO KABELU
~ CETIN — NEZAMERENY PRUBEH METALICKEHO KABELU

LEGENDA NOVYCH SITI

~ =~ NOVA KANALIZACNI PRIPOJKA DN 150 CELKOVE DELKY CCA 5,5 m
— s —m s —»— NOVA DRENAZ DN 100 CELKOVE DELKY CCA 56,0 m
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